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Przedmiar rohot

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJACY WYMIANE POKRYCIA CZESCI
DACHU, REMONT KOMINOW , MALOWANIE KLATKI SCHODOWE.J

Obiekt lub rodzaj robst: Roboty budowlano-konserwatorskie
Lokalizacja: 37-500 Jarostaw, ul. Kraszewskiego 2

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
przy ul. Kraszewskiego 2, 37-500 Jarostaw

Data opracowania:
2018-09-04



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJACY
WYMIANE POKRYCIA CZESCI DACHU, REMONT KOMINOW , MALOWANIE KLATKI
SCHODOWEJ
[ Rozdziat DACH
1.1 Element Roboty rozbiérkowe i przy gotowawcze
1.11 KNR 401/1306/2 |Analogia - Demontaz masztow antenowych szt 12
1.1.2 TZKNBK 6/1001/1 |Prowizoryczne zabezpieczenia polaci dachowej- czasowe zabezpieczenie odkrytej potaci

_______ ‘. 85500000
RAZEM: 85,500000|m2 85,50
1.1.3 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy ptaskiej m2 85,50
114 |KNR401/535/4  |Rozebranie ynienzblachy
o
11,710000
11,710000|m 11,71

1.1.5  |KNR401/535/8  |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy
Wyliczenie ilosci robot:

..18507056 ......9,250000

79050 ......3,395000
5.95+576)°050 L 5855000
RAZEM:; 18,500000|m2 18,500

__________________ 885003 T s esoon0)
_ B - RAZEM:| 25,650000|m2 25,650
1.1.7 TZKNBK 7/201/1  |Oczyszczanie powierzchni elementow drewnianych z usunigciem warstwy zagrzybionej za
pomoca szczotek stalowych (poz 150) m2 85,50
1.1.8 TZKNBK 7/202/5 |Impregnacja konstrukcji drewnianej preparatem chronigcym przed ogniem (poz 162)-
deskowanie m2 85,50
119 KNR1901/416/2 |Wymiana elementow drewnianychokapy
Wyliczenie flosci robot: . B
(18,50+3.20)1.00 o 21,700000
B e e AT I el L L SR —— el 21,700)
1110 |TZKNBK 7/202/4 [Impregnacia deskowania okapow
Wyliczenie ilosci robot: o - i sinsmiivis s R
. - ; . .2.1700000.
"""""""""""""""""""""""""""""""  RAZEM:] 21,700000|m2 21,700
1.1.11 TZKNBK 7/202/5 | Malowanie okapu farbg chroniaca przed czynnikami atmosferycznymi (poz 162)- analogia |m2 21,70]
11.1.12  |[KNR 15/522/1 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi- kolor jak istniejacy m2 85,50

1113 |[KNR 1901/538/4 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej w
N atrenis s _kolorze dachu
Wyliczenie ilosci robét:

kalenica 18500050 _..8,250000
styk z zadaszeniemtarasy 8797050 TS 398000
pas nad i podrynnowy o ABEBYETEOE0 T a0
- ) ' B ) B _ RAZEM: 18,500000]m2 18,500,

1114  |KNR 1901/535/2 Wykonanie | zawieszenie rynien z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej w kolorze dachu,

___________  B95+576 e 0000

| ' ) RAZEM ! 11,710000|m 11,71
115 |KNR 401/1212/26 |Analogia - impregnacja rynny od strony frontowej $rodkiem chronigcym przed czynnikami

| almosferycznymi m 18,50
1116 |KNR 401/1212/25 |Malowanie farbg olejng rynny , 2-krotne w kolorze RAL 9006

(1) m 18,50
1117 |[KNR 202/1218/1 |Analogia - montaz masztu antenowego szt 1
1.2 _|Element Przemurowanie i remont kominéw
1.2.1 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach szt 7

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
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POKRYCIA CZESC| DACHU, REMONT KOMINOW .
MALOWANIE KLATKI SCHODOW.
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Nr Podstawa Opis robét Jm llo$é
122 KNR402/9901/1 |Analogia - Demontaz rurazbestowych
F— Qo 14,000600)
"""""" e 14,000000|m 14,000
123 |KNR 401/310/1 (1) [Przemurowanie kominow z cegiel
|Wyliczenie ilosci robot:
............. VL S 1’960000
RAZEM: 1,960000|m3 1,960
124 KNR202/219/5  [Nakiywy kominow o Sredniej guboscipiyty 7em
Wyliezenie ilosci robt: I
10,90°0,60°1,0073+0,80°0,60*1,00°3+0,70" |
__________________________ ..oe100%2 i 3,800000]
| RAZEM:. 3,900000|m2 3,900
1.2.5 KNR 401/735/7 (2) | Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, - tynk
S——— L L | S S
|Wyliczenie ilosci robot: I
1(0,70+0,40)*2*1,00°3+(0,60+0,40)*1,00*3+
__os0t0401002 11,400000
| RAZEM:; 11,400000|m2 11,400
'1.2.6 KNR 40/212/4 (2) |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne m2 11,40
1.2.7 KNR 1901/538/4  |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, powlekanej w
[ |kolorze dachu- obrobka czapek kominowyeh ~ ~
Wyliczenie ilosci robot: P I |
11,00%0,70%1,00*3+0,900,70%1,00*3+0,80* |
......... 107011,0002 ' 5,110000
» 5,110000|m2 5,110
1.2.8
26,000000
26,000000]szt 26,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2 Rozdziat KLATKA | KORYTARZ
2.1 Element Malowanie $cian i sufitow
211 Kalkulacja Demontaz zbednych kabli | elem. stalowych
indywidualna kpl 1
21.2 KNR 202/925/1 (1) | Analogia - zabezpieczenie posadzk| przed zachlapaniem i uszkodzeniem
Wyliczenie ilosci robot )
parter
________ _32,723200
LDIBNO et .....16,324800
llpietro ' .15,800400
poddasze S 142+2,97"1.4 S ..8:434800
schody drewniane 2,50 e 72 .500000/|
’ - 145,783200|m2 145,783
213 KNRW 401#1208/2|Analogla usuniecie lamperii z farby olejngj
parter ' (1,00+0,95+0,90+5,58+0,42+2,00)*1,50+(
0 57+1,27+1,13+1,60*2+6,94*2+1 48)*1,5
e 10(1,0041,2741,70)*1,50 ......42615000
| pietro 1(2,97+0,50+1,38+4,91°2+1,38+7,30°242,
___________________________________ e dT)1.50(1,40+1,3472)1.50 ... 44310000
I pletro (2,9241,60+4,28+1 42+2, 97)"2*1 50+{4 95_§
. o *1.38)2°1,50(144+1,34°2+1,53)1.50 | 50,085000
|poddasze (2,44+0,53+2 97+(1.4245 70+1,42)°2)1 5 .
00967150 .. 33090000
RAZEM:! 170,100000|m2 170,100
21.4 KNR 401/1 202/8 ]Usunleme starej farpy_;_pt_:l_\_n\_f_ $cian i sufitow
..i28220
N e 55,80 S 55 800000
hcw‘afz Ipiero T azen R - 37,900000
korytarz |l pietro. B ;39,00 S pra— -.......39,000000
poddasze B 2740 ...l 27400000
minus pow: lamperi 700 o -170,100000
i ) _RAZEM:! 252,200000|m2 252,200
215 TZKNBK 8/201/5 Roboty przygotowawcze odbicie tynkow bez wzgledu na rodzaj podtoza, cian stropow
WEWn. Z usun. gruzu z zaprawy cementowo - wapienej- Skucie odspojonych tynkow-
___________ 422300030 T 9 690000)
- B RAZEM:| 126,690000|m2 126,690
1.6 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, SC|any fatwo dostepne-
oczyszczeme powierzchni zawilgoconych $cian na paterze dowys. 200m
parter ' © {(1.00+0,95+0,90+5,58+0,42+2,00)*2, oo+(: T
0 57+1,27+1,13+1,60%2+6,94*2+1,48)*2, 0
______________ 0-(1,00+127+1,70)200 56,820000
| RAZEM:: 56,820000|m2 56,820
217 [KNR 401/603/1 (1) |Analogia -zagruntowanie oczyszczcnych §cian m2 56,82
2.1.8 TZKNBK 8/202/2 |Uzupetnienia i naprawy tynkow tynk wewn. kat lll z zaprawy cement. lub cem-. wapienne) -
Uzupelnienie skutych tynkéw wewnetrznych m2 126,69
2.1.9 KNR 401/1202/7  |Malowanie farbami kiejowymi starych tynkow wewnetrznych, skasowanie wykwitow
R
Wyl‘lcze_n_lg_llosm robot: ' e
295,610000)
" RAZEM:: 295 610000|m2 295,610
2110
kq(yta_r_z Wpieto ; 39 000090
poddasze o 27, 4DOUOOI
~ RAZEM| 422,300000]m2 422,300
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm llosé
211 NNRNKB |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
I 202/1134/2 (2) m2 422,30
2112 |KNR 1901/1305/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnetrzne, malowanie 2-krotne tynkéw
I gadkich -malowanie sufitow farba akrylowa w kolorze bialym, 2 krotnie m2 145,783
2113 KNR 1901/1307/1 |Malowanie lamperii farbg ceramiczna w kolorze jasnym np. X301, odporng na brud |
(1) szorowanie, 2 krotnie m2 17m
2114 |KNR 1901/1305/1 |Malowanie $cian powyzej lamperiii farba lateksowg np. SIKKERS Latex Matt w kolorze jak
oo |lampere-2krotnie
Wyllczenie floscl robOt: |
T 4223
minus pow. lamperi : 170,10 .~170,100000
minus pow.sufitow -145,783 i -145,783000
- RAZEM:; 108,417000{m2 106,417|
115 |KNR 401/108/11 _ [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowszymi do 1-km
669003 3,800700
RAZEM:] 3,800700|m3 3,801
2.1.16  |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km-
na dalsze 4 km
B Krotno§¢=4 m3 3,801
2.2 Element Elementy sztukatorskie
2.21 TZKNBK Kroksztyny o rysunku ztozonym: oczyszczenie z brudu szczotkami - elementy dekoracyjne
9/3501/54 (1) - Korylarz na parlerze szt 48
222 TZKNBK Kroksztyny o rysunku ztozonym; zdjecie farby emuisyjnej - j.w.
~|9/3501/54 (3) szt 48
223 TZKNBK 9/400/24 |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym; oczyszczenie z brudu szczotkami- opaska nad
() okinem od strony wewnetrznej
Wyliczenie ilosci robot: .
_______________________ 1903 5,700000|
) 5,700000|m 5.700
2.24 TZKNBK 9/400/24 |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym; zdjecie farby emulsyjnej - j.w.
(3) m 5,70
225 TZKNBK 9/100/4  |Listwy profilowane: oczyszczenie z brudu szczotkami - korytarz na parterze
lefoscirobOt:
e 10,887241,7041,85)2 ~....30,620000
L 00+0B0)2 T T T 5660000
- o _ RAZEM; 66,620000|m 66,620
2.26 TZKNBK 9/100/4  |Listwy profilowane; zdjecie farby emulsyjnej - j.w.
3 m 66,62}
227 TZKNBK Roboty malarskie wysokajako$ciowe , pomalowanie sufitéw i $cian ze sztukateria z
15/201/16 uprzednim zagruntowaniem w jednym kolorze - farba lateksowg np. SIKKERS Latex Matt
w kolorze jak lamperie - 2 krotnie ( wejscie do klatki schodowej -parter)
... |Kromose=2
Wyliczene ilosci robt: B G e
1(5,88°2+1,70+1,85)%(4,16+3,62)/2-(1,27*3, |
S i e DOMVNTORIBO) 49,610900
- RAZEM 49,610900|m2 49,611
2.3 Element |Ma|owanie drzwi N
231 |TZKNBK 15/402/1 |Analogia - zdjecie skrzydel drawiowych
Wyliczenie ilosoi robot: ) | s ]
drzw wejsciowe zewnefrzne L i1.70'350 5,950000
drzwi welsciowe wewnetrzne 1,273,550 4,445000
drzwi wejsciowe na galerie ' | 3,886000
[ T RAZEM:| 14,281000|m2 14,281
2.3.2 TZKNBK 15/401/1 |Przygotowanie do malowania starej stolarki usuniecie starej farby olejnej za pomoca
L corn ey peseascnsd lugowaniaporazpierwszy
________________________ 1429172 28,582000
- _ ' - RAZEM:: 28,582000|m2 28,582
2.3.3 TZKNBK 15/401/2 |Przygotowanie do malowania starej stolarki usuniecie starej farby olejnej za pomoca
- fugowania po raz drugi m2 28,582
234 TZKNBK 15/401/4 |Przygotowanie do malowania starej stolarki zagruntowanie stolarki z uprzednim
) |poszpachlowaniem m2 28,582
235 TZKNBK 15/401/5 |Przygotowanie do malowania starej stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na
gotowym zagruntowaniu po raz pierwszy m2 28,582
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Nr

Podstawa

Opis robét Jm llosé

2.3.6 TZKNBK 15/401/6 |Przygotowanie do malowania starg stolarki wyszpachlowanie | wysziifowanie powierzchni na
| gotowym zagruntowaniu drugi raz m2 28,582
2.3.7 TZKNBK 15/402/7 |Malowanie drzwi lakierobejca CAPAROL w kolorze- pierwszy raz m2 28,582
2.3.8 TZKNBK 156/402/8 |Malowanie drzwi lakierobejca CAPAROL w kalorze- drugi raz m2 28,682
2.3.9 KNR 202/1019/4 |Analogia - ponowne zamontowanie skrzydel drzwiowych po robotach malarskich m2 28,582
2.4 Element Malowanie rur gazowych ]
241 KNR 401/1212/28 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury gazowe, 2-krotne

M

Wyliczenie iloscirobgt: S

AL 120408572 ...t 5400000

LRt "3+3,62°2+0,70+0,50+4,94"2+1,34*2 29,760000

lpielto 70243404134 | 24,570000

B ' RAZEM:; 59,730000|m 59,730

2.4.2 KNR 401/1212111 |Malowanie farba olejna elementow metalowych, siatki z ramkami stalowymi, 2-krotne

(1) m2 3,50

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
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Nr Podstawa Opls robét Jm llos¢
3 Rozdziat SCHODY | BALUSTRADY
3.1 Element Schody drewniane
311 TZKNBK Wymiana elementéw schodow drewnianych - stopnie - przyjeto 30 %
121801/29 |
Wyliczenie lloscirobot: e e
L 14%6°03 25,200000
25,200000|szt 25
3.1.2 TZKNBK lWymiana elementow schodow drewnianych - podstopnie- przyjeto 25 %
12401730 .l
Wyliczenie iloscirobot:
e 21,000000
RAZEM:: 21,000000/szt 21,000
3.1.3 TZKNBK 15/401/3 |Malowanie olejne na drewnie i lakierownie, przygotowanie do malowania, oczyszczenie z
b e restp s Ao *.H?E‘???l?‘?i.s.i?.f.a.r..t?)’,P_‘_’_d..'.’.‘.’."_‘_’?f.‘.‘.‘f’.'.‘?}’.".?’.’l‘.‘?.‘._":’F_JHSFF:’:?'_"_"EPP.‘!‘!'-..?‘?.'?.‘?QF'?W,...,
Wyliczenie llosci robo
- srisriebesenn -‘--“--2-1‘Sélﬁ.{-]-db-
|  RAZEM:! 50,970000|m2 50,97
3.1.4 TZKNBK 15/401/4 JZagruntowanie pow. schoddw z uprzednim poszpachlowaniem m2 50,97]
3.1.5 TZKNBK 15/401/5 !Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni schodow m2 50,97
3.1.6 TZKNBK 7/202/4 Analogia - Impregnacja pow. schodow przed malowaniem (stopnie wymienione i istniejace) |m?2 72,50
3.1.7 TZKNBK 15/601/1 | Lakierowanie wyrohaw drewnianych 1-raz - lakierowanie schodéw m2 72,50
3.1.8 TZKNBK 15/601/2 |Lakierowanie wyrobow drewnianych 2-raz m2 72,50
3.2 Element Pochwyt ]
3.2.1 TZKNBK 15/401/3 |Malowanie olejne na drewnie i takierownie, przygotowanie do malowania, oczyszczenie z
SR __*95.2.3??19‘?1.§i§f?‘f?¥.9‘?§..’.‘.‘?§’."9.'I‘.‘i‘.'.‘?.‘(‘@.’.‘i‘?.‘..9_‘?.2_)(.5_?9?.6.'.11?P.‘.’.".V~._‘.j.r.‘.3_‘{‘_’!‘.i9'.‘__e_99P.‘_’_‘?.h}’.‘()’_ty ..........
Wyliczenie llosci robot: S B A T o8 st ssegrtgmamtonpec)
___________________ ...i33477025 T 8,367500
RAZEM:: 8,367500|m2 8,37
3.2.2 TZKNBK 15/401/5 |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzehni pochwytu m2 8,37
3.2.3 TZKNBK Zagruntowanie pow. pochwytéw
15/402/20 m 3347
3.24 TZKNBK Pomalowanie pochwytéw 1 raz lakierobejcg CAPAROL w kolorze
- 15/402/21 m 3347
2.5 TZKNBK Pomalowanie pochwytow 2 raz lakierobejcg CAPAROL w kolorze
15/402/22 = m 33,47
3.3 |Element Balustrada B
3.3.1 KNR 1901/1310/5 |Usuniecie stare| farby olejnej, zeskrobanie z elementow metalowych - oczyszeczenie pow.
R __|balustrady przed malowaneem T
|Wyliczenie ilosci robot: R —
______ 3347100 T st
- RAZEM:; 33,470000|m2 33,47|
3.3.2 KNR 1901/1311/9 |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych,
miniowanie m2 33,47
333 KNR 1901/1311/8 |Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretow ozdobnych, h
(1) \malowanie 2-krolne, farba olejna m2 33,47
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