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Protokol sprawozdawczo - opiniodawczy

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i potaczen dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych oraz urzadzeni pomocniczo - kominowych w budynku potozonym
w Jaroslawiu przy ul. Kraszewskiego nr.2
bedacym wiasnoscig: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Dotyczy: ekspertyza kominowa calego budynku.
Ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego uprawnienia
pracownika mistrza kominiarskiego Pana Wiestawa Gorskiego

Parter 1 Motowidlo — C.O.gaz.dwf.” Turbo” z wylotem spalin przez sciang na zewnatrz budynku , w.i, i piecyk
grzewczy na paliwo state w pokoju , brak lokalizacji podiaczenia w.k. obnizony sufit , brak facznika kratki

wentylacyjnej z przewodem kominowym.

Parter 1 - nalezy wykona¢ szczelny tacznik kratki wentylacyjnej kuchennej z przewodem kominowym , oraz
przediuzyé rure spalinowa z ( PCV , atestowana ) od kotfa C.0.gaz.dwf.o min.50 cm. , obecnie nieprawidtowo.

Parter 2 Kowal — 2 Pkaf. , wk. , brak lokalizacji podtaczenia K kaf.,( nieczynna), poimieszczenie fazienki
wentylowane otworem przez $ciang na zewnatrz budynku , nieprawidtowo.
Parter 3 Streit — P.kaf, i w.k. — dobrze

Ip.4 Loc — Pkal. , wk. i P.t.gaz, brak lokalizacji podiaczenia w 1., obnizony sufit , nalezy wykonaé szczelny
tacznik kratki wentylacyjnej , tazienkowej z przewodem komnowym.

Ip.5 Kordas — w pomieszczeniu W.C. podiaczony P. gaz.wody , przewdd kominowy , spalinowy wykonany z rury
ocynkowanej o srednicy 10 cm. , nieprawidlowo , wentylacja w W.C wyprowadzona przez Sciang rurg
ocynkowana na zewnatrz budynku , nieprawidiowo ,brak wentylacji w kuchni , P kaf.

Ip.6 Tarnawska — P.L.gaz. podtaczony do przewodu kominowego ,dymowego , ( mozliwe ze z niezlokalizowana,,
nieczynna kuchnig kafowg, tego mieszkania), 2 P kaf. i w.k.

IIp.7 Nenko — w.k. podiaczona do rury azbestowej , nieprawidiowo , wlot po kuchni kaflowej , ogrzewanie
mieszkania i wody elektrycznie.

IIp.8 Wisniewski — P kaf. i w.k.

IIp.8a — Wisniewska — P.t.gaz., w.k. i P kaf.

I1p.9 Dolega — P.L .gaz. podiaczony do przewodu kominowego wykonanego z rury azbestowej , nieprawidtowo ,

2 P.kaf. , piecyk grzewczy na paliwo stale i w.k.

IIp.10 Szelggowska — P kaf.i w.k.

IIp.11 Lukaszezuk — w pomieszczeniu kuchni podiaczony P.L.gaz. brak wentylacji w kuchni ,
P kaf. '

Poddasze 12 Sadecki — w.k. , brak wentylacji w fazience , obecna nieczynna , w pomieszczeniu technicznym
podtaczony kociot C.0.gaz.dwf. i wentylacja.

nieprawidiowo,
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Poddasze 12 - Przewdd wentylacyjny w pomieszezeniu technicznym jes uszezelniony wkladem Z rury

mozna wykorzystaé na podtaczenie kot C O.gaz.dwf , a obecny przewdd spalinowy n

pomiezezenia techn wznego. Nalezy wymontowaé¢ wiatrak elektryczny z wentylaci
in.14x21cm.

kwasoodporne|
podiaczenie wentylacjl z
pomieszezenia technicznego i zamontowad kratke grawitacyjna 0 wym. m

Weantylacja na klatce schodowej , nieprawidtowa , na strych.

Kominy nad dachem rozsypuja si¢ sa nieszelne , nalezy przemurowac i uszezelmé.

Na przewody kominowe , spalinowe i wentylacyjne nalezy zamontowa¢ nasady deflektorowe , a na przewody

dymawe rury zaroodprie o df. wystajacj nad korong komina do 50 cm.
Podtaczenia piecdw kaflowych z mieszkan nr.2,4,8 i 8a do przewoddw kominowych sg nieprawidlowe.

Nalezy wykona¢ doadatkowe przewody kominowe na podiaczenie — w.t. parter 2 Kowal , W.C.,, wk. 1 P.gaz.
wody Ip.Kordas , P.t.gaz. Ip.6 Tamawska , w.k. IIp.7 Nenko , P..gaz.Ilp.9Dolega , w.tpoddasze 12 Sadecka

P.kafIlp.8 Wisniewski , P.kaf.JIp.8a Wisniewska oraz na wentylacje klatki schodowe;j.

Do opinii dotaczono szkic orjentacyjny podtaczen kominowych.

Protokél z ww. kontroli sporzadzono w oparciu o badania stanu technicznego przewodow i przylgczy
kominowych w ww. budynku mieszkalnym oraz w oparciu o przepisy techniczno-budowlane przywolane w
art. 7 ustawy Prawo Budowlane -tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 290) i ustawe z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz, U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) i wydanego
na jej podstawie rozp. MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw zielonych (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) oraz w oparciu o

przedmiotowe normy techniczno-budowlane dotyczace przewodow kominowych i wentylacji

grawitacyjne;j.
Protokét sporzadzono w 2 egz. pol egz. P.G.K.i M. Jarostaw , legz.dla Z.K.

Opiniodawca
Mistrz Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii
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