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ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
WIESLAW GORSKI
UL. KROTKA 8, 37-500 JAROSLAW

REGON 180078643 .
TEL: 635 606 805 Jarostaw,dnia 5.03.2020r.

Protokol sprawozdawczo - opiniodawczy

Z dokonane;j kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i pofaczen dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych oraz urzadzen pomocniczo - kominowych w budynku potoZzonym

w Jarostawiu przy ul. Ogstrogskich nr.2

bedacym wiasnoscia: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci

Ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego uprawnienia

pracownika mistrza kominiarskiego Pana Wieslawa Gérskiego

W wyniku kontroli — ogledzin obejmujacych stan uzytkowy — budynku stwierdzono co nastgpuje:

Mieszkanie nr:1 parter — podtaczenia — kominek , w.t. i w.k.

Mieszkanie nr:2 parter — podiaczenia — w k. , 2 piece kaflowe, brak-lokalizacji-podiaczenia-wentylacji-lazienkowej-
H{obnizony-sufit)-;-naledy wykonaé-szczelnydacznik-kratki- wentylacyjnej ;- tazienkowej-z-przewodem kominowym
Jub-zdementowadsulit

Jeden z dwéch przewodéw kominowych , dymowych po piecach kaflowych mozna wykorzysta¢ na podiaczenie
kotta C.O. gaz. kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni po wczesniejszym zamontowaniu wkiadu kominowego ,
powietrzno — spalinowego , atestowanego.

Mieszkanie nr:3 Ip. — podiaczenia - P.L.gaz. , wh. , w.k. i piec kaflowy.
Mieszkanie nr:4 Ip. — podtaczenia — C.O.gaz. , w k. , w.l. — brak wkiadu kwasoodpornego , spalinowego.

Mieszkanie nr.5 Ip. podfaczenia — w.k. , w.. i C.O. gaz. kondensacyjny z wylotem spalin przez $cian¢ na zewnatrz
budynku.

Mieszkanie nr: 6 Ip. — podlaczenia - piec kaflowy , P.L.gaz. . wk.iw.t

Uszkodzone , (dziurawe ) kominy nad dachem nalezy wyremontowa¢ , wykona¢ betonowe korony na kominach ,
odizolowa¢ drewniane elementy stolarki dachowej od kominow oraz wykona¢ wentylacj¢ na klatce schodowej ,

( liczniki gazowe) .

Przewody kominowe , spalinowe oraz wentylacyjne nalezy uszczelni¢ wkiadami kwasoodpornymi , atestowanymi
i zakonczyé nasadami otwieranymi typu deflektor , 2 na przewody dymowe , rury zaroodporne nieprzekraczajace
dt. 50 cm.

Protokél z ww. kontroli sporzgdzono w oparciu o badania stanu technicznego przewodéw i przylgqczy
kominowych w ww. budynku mieszkalnym oraz w oparciu o przepisy techniczno-budowlane przywolane w
art. 7 ustawy Prawo Budowlane -tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 290) i ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) i wydanego
na jej podstawie rozp. MSWiA z dn. 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw zielonych (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) oraz w oparciu o
przedmiotowe mnormy techniczno-budowlane dotyczqce przewodéw kominowych i wentylacji
grawitacyjnej.
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