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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llo§é
Kosztorys NT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOBODZINNEGO OB Udm
KOLO E ELEWACJI, REMONT KOMINOW, W : RYTARZAZ
KLATKA SCHO )

ORAZ FRONTOWYCH ,WE&SCTS\T"}YCH, WYMIANE, POKRYCIA
DACHOW 7D OD ST ODWORZA | WYKONANIE IZOLACJI
Pl EJ CZESCI BUDYNKU

1 Rozdziat ETAP|

1.1 Element Wymiana zniszczonych el. konstrukeji dachu

1.1.1 KNR 401/1306/2 |Analogia - Demontaz masztow antenowych szl 8

1.1.2 TZKNBK 6/1001/1 | Prowizoryczne zabezpieczenia potaci dachowych czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci
dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia (poz 130) m2 480,00
113 |KNR 401/535/2 _|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy plaskiej nargbek |

Wyliczenie iloscirabot:
polacie dachowe :
'“ka"‘a e bea S s AR e T sl

<....A75,500000
3,750000
479,250000|m2 479,25

............................................. ..110,50°2°0,45
szeayt 080050 T 5,250000
murkiogniowe B S0HZ 003 0 s 60000
styk kominéw z dachem T T(0,40+0,74)°240,52+0,82+2,40+0,70+0,97+0.31 |
140,94+0,30+0,53°2+2,74+0,71+0,40+0,92+0,77*2:
.1+039+03012050 i

eessieersn e 17,300000
RAZEM:| 87,000000|m2 87.000

115 |KNR 401/535/4 _|Rozebranie rynien z blachy
Wyliczeniefloseirobot: ..

" 13,000000,
RAZEM: 13,000000{m 13,00
116 KNR1901/416/2lemlanadeskowmadachuprzwew%/
Wyliczenie flosci robet:

polacie dachowe
lukarna

... 166,425000
1,312500
167,737500|m2 187,738
1.1.7 TZKNBK Analogia - podstemplowanie i zabezpieczenie konstrukcji wiezby dachowej - tymczasowe (poz.
SAN2/37 AL I

Wyliczente iosci robt:

150°250°0,35 T

'10,08+10,24+10,14+10,45+10,41+10,36+10,38+
e s R 77,560000
RAZEM:; 77,580000|m 77,580

2 TZKNBK 5/201/31 Wymiana elementéw konstrukgji $cian, stropow, dachéw, podwaliny (poz. 31), robocizna i praca
Wyliczenle loscirobot:
e e e e

......10,080000
...10,240000
T o aoono
RAZEM: 30,460000|m 30,460
1.1.9 TZKNBK 5/201/31 |Wymiana elementow konstrukcji dachow, podwaliny (poz. 31), materiaty (na 1 m3 drewna)
(2)
Wyhczemenloscnrobot .
ramai
rama2 -
L

e ....0,403200)
10.2470,20°020 T 0,409600
10,14%0,20%020 CTD.405600
R/;\'Z'E‘Mzi " 375400]m3 -
1.1.10  |[TZKNBK 5/201/35 [Wymiana elementow konstrukciji dachow, ptatew (poz. 35), robocizna i praca sprzetu
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
ram § T

\_20,820000
RAZEM:: 20,820000|m 20.820
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Nr Podstawa Opis robét Jm lHos$é
1.1.11 TZKNBK 5/201/35 |\Wymiana elementéw konstrukcji dachow, platew (poz. 35), materialy (na 1 m3 drewna)
H041°2°0,15%0,15 . 0,468450
BAL AL SR HAZE 5468455 ms 0468
1.1.12 Wymiana elementéw konstrukcji dachéw, stupy (poz. 36), robocizna i praca sprzetu
_hmgiéﬁfum”m"mm"m"m"ﬁ:ir:::imijm:::ﬁum"m_mgégﬂﬁﬁ
"RKZEM:E 5,280000|m 5.280
1.1.13 Wymiana elementéw konstrukji §cian dachéw, stupy (poz. 36), robocizna i praca sprzetu
Wyiczeni obe gy S
BMa5 o 28420040 0,103488
RAZEM: 0,103488|m 0,103
1.1.14  [TZKNBK 5/201/33 [Wymiana element6w konstrukcji dachéw, krokiew (poz. 33), robocizna i praca sprzetu
2,50°3+950°5+4,30°2+6,5%) T TTT418,600000
o RAZEM:; 119,600000|m 119,600
1.1.15 E‘ZKNBK 5/201/33 |Wymiana elementow konstrukcji dachéw,krokiew (poz. 33), materialy (na 1 m3 drewna)
2)
e
e R S04 3038 505018 3 g1t
| sl i RAZEM: 2,691000|m3 2,691
8 [TZKNBK 7/201/1 |Oczyszczanie powierzchni elementdw drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej za pomoca
szczotek stalowych (poz 150)
Wyl:czeme |losc1 robét
belki i krawedaak: T
rama 1 (2 89+0,90+1,10+1,18+0,75+0,80+1,71+1, 65+‘28
19°2+3,40'2)"0,15'4+10,08°0,20"4 22,200000
rama 2 '(1 80+2 B89+1 ?O+1 13+2 90+2 63+2 69+1 ?4'4+2
et 11897241,18)"0,1574+10,2470,20°4 f......25,898000
rama 3 T i(10,14+2,81°441,10°6+0,98)*0,15'4+10,14°0,20*
R g coreenmessomsesrestesmmmrapecs 4 E..,........A.?.@.-“BBOOO
rama 4 A (10 45+3,50+2,93+2,54+1,65°2+4 47'2+1,106)*0!
... 22,956000)
ramas 21,342000
rama 6 ... 20,539200
rama 7 10 38‘0 13*4+{1 02*3+1 10'4) 0 15'4 949600
rama8 52'0 84+(2, 15+0 90+1 ?6)‘0 15‘4 6. 850400
Q?EE@#?Q@""“_““"““"l"_"""”"““,““ "_(475 0+375T2 075 ) isiiva __718,875000
T RAZEM:; 876,108200|m2 876,108
1.1.17  |TZKNBK 7/202/27 |Impregnacja konstrukeji drewnianej preparatem chronigcym przed ogniem (poz 184)- belki i
krawedziaki
WY"CZE”'E "°9°' '°b°‘ N SO
rama 1 ©Ti(2,89+0,90+1,10+1,18+0,75+0,80+1,71+1,65+2,8
....................................................................... 19'243,40°2)0,15°4+10,08°0,20% i 22200000
rama 2 THA,60+2,8941,7041,18+2,90+2,63+2,69+1,74 442
ey 89727 1,18)°0,15%4410,24'0,20° i....25898000
rama 3 T 10,1442,81°4+1,10°6+0,98)°0, 15°4+10,14°0,20°
R e 4 e, 25,488000
rama 4 T (10,4543,50+2,03+2,54+1,65°2+4 47°2+1,10°6)0:
£15% i 22956000
i 27+0,80+1,10+2,64)°0,15°4+10,41°2°0,20°4 | " 21,342000
10, 38+10 DSJ‘O 18‘4+(1 ?8'3+1 10’4)‘0 15‘4 i 20 539200
110,38°0,18°4+(1,02°3+1,10°4)'0,154 i 11,949600
i5,52°0,18*4+(2,15+0,90+1,76)°0,15°4 _ 6,860400
SN0 TS, i RAGEN] ST ime 157548
1.1.18  [TZKNBK 7/202/5 lfpj_;_::_fggng;_;_a_‘]-;g_qjs‘t‘(gl_gg:_}_|"g.rgyy_r_1.|.aﬂr_1§1'preparatem chronigcym przed ogniem (poz 162)- deski
"""""" Wazssox3zsye .. 958500000
B R T e LA M RS 558 00050 m2 .
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
1.1.18  |[TZKNBK 7/202/5 |Impregnacja deskowania okapu i krokwi srodkiem chroniacym przed czynnikami atmosferycznymi
(poz 162)- analogia
.......... §01,002°2 ] 42,000000
) RAZEM:! 42,000000|m2 42,000
1.1.20 [KNR 202/410/3  |Analogia - montaz kontrtat m2 479,25
1.1.21  |KNR 32/628/3 Montaz folii 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci m2 475,50
1.1.22 |NNRNKB Wytaz dachowy "Fakro" WSZ o wym. 540 x 750 mm z kotnierzem do pokry¢ plaskich
202/10271 kpl 1
1.1.23 |[NNRNKB Analogia - tawa kominiarska
202/539/4 m 1,00
1.1.24 [KNR 1901/533/3 |Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowa na rgbek - kolor naturalnej stali m2 475,50
1.1.25  |KNR 1801/538/4 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej
Wyrlczeme ilost |_rob6t ___________
i10,50°2%0,45 000
B 10,50°0, 50 L8 250000
“"”'1"09”"’“’3 OO 55 000000
styk kominow z dachem i((0,40+0,74)"2+0,52+0,82+2,40+0,70+0,97+0,31 |
:;+0,94+U.30+0.53'2+2.74+0.?1+0,40+0,92+U,7?‘2§
*0394030)'2:0,50 ... ..\ 17300000
) RAZEM:: 87,000000{m2 87.000
1.1.26 |KNR 1901/535/2 [Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowo-tylanowej, $rednica Fi 15-cm m 13,00
1.1.27  |KNR 202/1218/1 |Analogia - montaz masztu antenowego szt 1
1.1.28 |KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich-montaz siatki do elemetéw derwnianych wiezby dachowej
majacych bezposredni kontakt z przewodami dymowymi.i spalinowymi ~ ~
Wyliczenie ilo$ci robot:
40'2+D 97"4+0 31+0 94+D 3D+0 53*2]‘0 15‘4 6,774000
RAZEM 6,774000|m2 6,774
1.1.29 |KNR 401/704/3 Tynk gr. 2,5 cm na siatce m2 6.774]
12 Element Przemurowanie i remont kominéw
1.2.1 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach szt 11
122 KNR 401/310/1 (1)| Przemurowanie kominow z cegief _ e
Wyllczenle ||0$C| robot
___________________________________________________________________________ . (0,4070,90+0,84°0,30)5.00 " 3210000
3,210000|m3 3,210
1.2.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra- oczyszczenie kominéw od
...\Poziomu strychu przed dociepleniem
Wyllczenle I|OSCI robot -
(0 40+0 ?4+D 52+0 82+2 4EI+0 70+D 97+0 31+0
4+D 30+0,53*2+2,74+0,71+0,40+0,92+0,77*2+0, 3
9+0 ,30)°2*5,00 161,600000
RAZEM:! 161,600000|m2 161,600
124 KNR 23/2613/1 Przyklejenie pityt z welny mineralnej skalnej technicznej gr. 10 cm do pow. kominow m2 161,60
125 KNR 23/2613/6 _ |Przyklejenie warstwy siatki m2 161,10
126 KNR 401/735/7 (2)|Tynki 2zwykte cementowo-wapienne na  kominach ponad dachem, dach spadzisty, - tynk kategorii Il
Wyjiczene flosci robet: B
\ " (0,40+0,74+0,52+0,82+2,40+0,70+0,97+0,31+0,9'
4+0 30+0,5372+2 74+0,71+0,40+0,92+0,77°2+0, 3
94030127200 64,640000
S RAZEM:; 64,640000|m2 64,640
1.2.7 KNR 40/212/4 (2) |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskie] 2-krotne m2 64,64
1.3 Element Zszywanie spekan sciany szczytowej strychu
1.3.1 AT 17/106/3 Cigcie pila diamentowg $cian z cegly - frezowanie szczelin
Wyrtczeme |loé<:| robot:_
‘ B 1,300000
RAZEM:: 1,300000|m2 1,300
1.3.2 TZKNBK Wyréwnanie wewnetrznych scianek szczelin
41’2001/57
Wyhczenle |losu robot
13,000000
13,000000|m 13,000
133 |TZKNBK 7/301113 [Oczyszczanie szezelinzpylu
Wynczeme iloci robot:
13,00°1,00°0.10 1,300000
""" 1,300000|m2 1,300
1.34 KNR 23/2611/1  |Przeplukanie szczelin woda m2 1,30
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Nr Podstawa Opis robét Jm llo$é
1.3.5 DC 3/30111 Pierwsza warstwa zaprawy wraz z zatopieniem preta szt 13,00
1.3.6 KNR 401/705/1 (2) |Wypelnienie szczeliny zaprawg wraz z wygladzeniem powierzchni m 13,00
1.4 Element Odtworzenie swietlika dachowego
1.4.1 KNR 404/803/3 Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementow stalowych, nad kondygnacia |ll-

i | OSN020Y demontaz Swiellika stalowego
____________________________________________________________________ 250450 11,250000
"""""""" RAZEM 11,250000{m2 11,250
1.4.2 KNR 401/1111/2  |Rozszklenie $wietlika m2 11,25
1.4.3 KNR 401/1301/1  [Naprawa konstrukcji stalowej $ietlika - przyjeto do wymiany 50 % elementéw
(2
Wyliczente ilogci robet: T R e
B0 e b 51625000)
RAZEM 5,625000|m2 5,625
1.4.4 KNR 712/101/2 Oczyszczenie konstrukciji $wietlika - przygotowanie do malowania m2 11,25
1.45 KNR 712/201/2 (1) |Zabezpieczenie konstrukciji $wietlika farba antykorozyjna m2 11,25
1.4.6 KNR 712/204/2 (4) |Analogia - malowanie proszkowe na kolor jasno szary m2 11,25
1.4.7 TZKNBK 14/301/4 |Szklenie metalowych $wietlikow dachowych zdejmowan z okitowaniem i podkitowaniem o
powierzchni szyb. do 0.5 m2 szklo bezpieczne przeznaczone do $wietlikéw dachowych m2 10.55
1.4.8 KNR 205/104/4 Ponowny montaz, po wykonaniu remontu - $wietlika stalowego t 0.5
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