	(pieczęć Wykonawcy tel/fax/e-mail)


Załącznik Nr 3

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

koparko-ładowarki finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.  

 Załącznik do Formularza ofertowego:

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	POSIADA
	NIE POSIADA 
	UWAGI

	DANE OGÓLNE 

	1.
	Koparko-ładowarka kołowa 
	
	
	

	2.
	Fabrycznie nowa, bez przebiegu kilometrów lub z minimalnym przebiegiem wynikającym z procesu produkcji i magazynowania maszyny przez producenta i autoryzowanego dealera maszyny.  
	
	
	

	3.
	Rok produkcji 2020
	
	
	

	CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA 


	1. 
	masa eksploatacyjna maszyny do 6700 kg,
	
	
	

	2.  
	długość transportowa maszyny do 5,6 m,
	
	
	

	3.  
	silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto maksymalnie 79 KM pojemności do 3,3l
	
	
	

	4. 
	 napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,
	
	
	

	5. 
	koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 18”, 
	
	
	

	6. 
	automatyczna blokada mechanizmu różnicowego LSD na przedniej i tylnej osi
	
	
	

	7. 
	przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne
	
	
	

	8. 
	hydrostatyczna przekładnia napędu koparko-ładowarki minimum trzy biegi w przód, minimum trzy biegi w tył, 
	
	
	

	9. 
	Prędkość jazdy min. 37 km/h
	
	
	

	10. 
	średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 7 m,
	
	
	

	11. 
	hamulec samoregulujący wielotarczowy roboczy oraz niezależny hamulec postojowy
	
	
	

	12. 
	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 100 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 230bar,
	
	
	

	13. 
	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie,
	
	
	

	14. 
	błotniki kół przednich i tylnych, immobiliser fabryczny,
	
	
	

	15. 
	kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 74dB.
	
	
	

	16. 
	Klimatyzacja manualna w kabinie
	
	
	

	17. 
	Immobiliser w kluczyku
	
	
	

	18. 
	zbiornik paliwa o pojemności minimum 80 litrów,
	
	
	

	OSPRZĘT ŁADOWARKOWY KOPARKO – ŁADOWARKI  


	1. 
	sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczej dźwigni
	
	
	

	2. 
	musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
	
	
	

	3. 
	łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na szybkozłącze hydrauliczne
	
	
	

	4. 
	pojemność łyżki ładowarki minimum 0,7 m3, szerokość łyżki do 2,05 m,
	
	
	

	5. 
	maksymalna wysokość załadunku minimum 2,9 m,
	
	
	

	6. 
	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 1 300 kg,
	
	
	

	OSPRZĘT KOPARKOWY PODSIĘBIERNY KOPARKO – ŁADOWARKI 



	1. 
	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,
	
	
	

	2. 
	 musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
	
	
	

	3. 
	łyżka koparkowa montowana o szerokości 450 mm ± 20 mm,
	
	
	

	4. 
	łyżka koparkowa montowana o szerokości 450 mm ± 20 mm,
	
	
	

	5. 
	głębokość kopania minimum 4,3 m,
	
	
	

	6. 
	wysokość załadunku min. 3,72m
	
	
	

	7. 
	siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 30 kN,
	
	
	

	8. 
	 instalacja do zasilania młota wyburzeniowego na ramieniu koparkowym
	
	
	

	 WYMAGANIA DODATKOWE



	1. 
	oferowana maszyna musi być wyposażona w  radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,
	
	
	

	2. 
	koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS.
	
	
	


…….................................................



……………………………………….

          Miejsce ,data                                                                            (podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej  





                           do występowania w imieniu wykonawcy)
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