Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest:

1)

2)
3)

4)

5)

1)

2)

3)
4)
5)

Zakup, dostawa, montaz, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej i sprawnej
technicznie bezdotykowej samoobstugowej myjni samochodowej na terenie Zaktadu
Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarostawiu Sp. z 0.0. pod adresem Makowisko nr 163,
37-500 Jarostaw, woj. Podkarpackie

Wykonanie wiaty stalowej, fundamentow oraz posadzki betonowej

Podlaczenie myjni do wyjs¢ (przylaczy) instalacyjnych, uruchomienie oraz
sprawdzenie  poprawno$é¢ ich dzialania. Przylacza  doprowadzone zostang
bezposrednio do stanowisk mycia oraz kontenera technicznego przez
Zamawiajacego wg wskazan i wytycznych Wykonawcy oraz dokumentacji
technicznej dostarczanej myjni. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy dostarczy Zamawiajacemu wytyczne Kkonstrukcyjne potrzebne do
doprowadzenia przylaczy.

Wykonanie i dostawa projektu budowlanego myjni dwustanowiskowej wraz z wiatg
i betonowa plyta na stanowiskach myjni, z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajacego

Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiajacego szkolenia dla 5 - 7 0s6b z zakresu obstugi

myjni 1 urzadzen.

Szczegolowy opis wymagan technicznych dotyczacych przedmiotu zaméwienia
A. Opis dzialania myjni

Dostarczona myjnia musi posiada¢ gabaryty umozlwiajace jej bezkolizyjne
posadowienie, uruchomienie i eksploatacje.

Myjnia umozliwiajaca mycie samochodéw ciezarowych W sposob funkcjonalny i
wygodny — mycie samochodu cigzarowego 0 wymiarach minimum 10,5 m x 3,50 m X
4,10 m ( dlugo$¢ x szerokos¢ X wysokos¢) . Minimalne wymiary myjni 15 x (2 x 6,6) X
4,5 (m)

Myjnia powinna posiada¢ mozliwos¢ swobodnego przejazdu pojazdu przez myjnig.
Myjnia dwustanowiskowa z zadaszeniem dwoch stanowisk.

Obustronny wozkowy system prowadzenia wezy na kazdym stanowisku.
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6)

7)

8)

9)
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Na dwoch stanowiskach lance podpicte do agregatu wysokoci$nieniowego
z zastosowaniem technologii pozwalajacej na rownolegle (jednoczesne) mycie pojazdow
na dwoéch stanowiskach.

Na kazdym stanowisku podawane dwie chemie - do mycia i dezynfekcji oraz pistolet
do mycia 1 sptukiwania pod wysokim ci§nieniem.

Agregat wysokocisnieniowy zasilany gazem i zabezpieczony przed kamieniem systemem
zmigkczajacym.

Instalacje zewngtrzne zostang zabezpieczone przed niskimi temperaturami poprzez

awaryjny system wydmuchu .

10) Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowanej z dachem dwuspadowym na zewnatrz. Boki

blacha elewacyjna. Wiata powinna zawiera¢ podkonstrukcj¢ na otok reklamowy w

wysokosci ok. 90 cm wykonany z blachy. Stanowiska myjni o$wietlone.

11) Myjnia wyposazona W pomieszczenie maszynowni — kontener techniczny z kominem i

wentylacja

12) Do dyspozycji myjacego platforma mobilna do mycia wysokich aut ( wysokos$¢ auta min.

1.

3.
4.

4,10 m)

B. Elementy skladowe myjni (technologii)

System nanoszenia chemii do mycia wstepnego na zawiesiach na kazdym stanowisku
Kazde stanowisko wyposazone w:

— indzektor — dozowanie proporcjonalne

lance opryskujace — 2 sztuki

— weze na catej dlugosci stanowiska mycia

— dwustronny wozkowy system prowadzenia wezy

System nanoszenia chemii do dezynfekcji na zawiesiach na kazdym stanowisku

Kazde stanowisko wyposazone W:

indzektor - dozowanie proporcjonalne

— lance opryskujace — 2 sztuki

— weze na catej dlugosci stanowiska mycia

— dwustronny wozkowy system prowadzenia wezy

Agregat wysokocisnieniowy goracowodny do mycia zasilany w oparciu o gaz ziemny

Zmi¢kczacz wody — ochrona kotla
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5. System wysokoci$nieniowego mycia na kazdym stanowisku

dwustronny wozkowy system prowadzenia wegzy
pistolety z lancami — 2 sztuki

weze wysokocisnieniowe na catej dtugosci stanowiska mycia

6. Kontener/budynek maszynowni umeozliwiajacy instalacje wszystkich niezbednych

elementow i wygodna obsluge oraz mozliwos¢ mycia pojazdow rownolegle

(Jednoczesnie ) na dwoch stanowiskach Budynek pomieszczenia technicznego wykonany

w technologii ptyty warstwowej:

pomieszczenie maszynowni, komin spalinowy, nierdzewny
nagrzewnica
rozdzielnia elektryczna

o$wietlenie i instalacja elektryczna

7. Awaryjny system wydmuchu

mechaniczne oproznianie wody z wezy
zabezpieczenie przez mozliwoscig przymarzania
kompresor

termostat zewnetrzny

8. Platforma mobilna do mycia wysokich aut — wys. platformy umezliwiajaca mycie

wysokich aut ( najwyzszy samochod w posiadaniu Zamawiajacego - 4,10 m)

9. Wiata myjni o wymiarach umozliwiajacych w sposob wygodny, funkcjonalny i

bezpieczny wjazd i mycie samochodéw ciezarowych 0 wymiarach minimum

(wymiary najwiekszego samochodu w posiadaniu Zamawiajacego) 10,5 m x 3,50 m x

4,10 m (dhugos¢ x szerokos$¢ x Wysokosc) — nalezy przyjaé¢ wymiary wiaty dla jednego

stanowiska, z uwzglednieniem podanych wymiaréw pojazdu z zachowaniem po

kazdej ze stron pojazdu, odleglosci dla swobodnego przechodu obstugujacego myjnie

jak i korzystania z niezbednych urzadzen w tym mobilnej platformy, dach

dwuspadowy na zewnatrz. Zalecane minimalne wymiary myjni 15 x (2 x 6,6) x 4,5 (m)

konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych z projektem
dach blacha trapezowa, boki blacha elewacyjna
orynnowanie,

instalacja oswietleniowa wewnetrzna

montaz



C.
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Inne wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca podigczy myjnie do istniejgcych wyjsé (przytaczy) instalacyjnych, uruchomi

je oraz sprawdzi poprawnos¢ ich dziatania.

Wykonawca w terminie do 30 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu

projekt budowlany myjni dwustanowiskowej uwzgledniajacy wymagania

Zamawiajacego . Dokumentacja bedzie podlegala sprawdzeniu i weryfikacji przez

Zamawiajacego — zaadoptowaniu do warunkow lokalnych

Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy najpdzniej w dniu dokonywania odbioru

technicznego stosowna dla myjni:

1) Dokumentacje¢ techniczno — ruchowa( DTR) zawierajace dane dotyczace obstugi,
konserwacji, materiatow eksploatacyjnych, wykazu podstawowych cze$ci
zamiennych i innych oraz rysunki z podstawowymi wymiarami urzadzen — w jezyku
polskim ,

2) Deklaracje zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi , potwierdzajaca uprawnienia do
oznakowania myjni znakiem CE przez producenta , zgodna z aktualnymi przepisami,

3) Dokumenty gwarancyjne a takze inne niezbedne dokumenty ( w tym opis warunkow
gwarancji oraz harmonogram przegladow gwarancyjnych — jezeli przeglady te sa
wymagane przez producenta)

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowigzany jest do przeprowadzenia

zobowiazany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiajacego szkolenia dla 5 - 7

0sob z zakresu obstugi myjni i urzadzen w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych

od daty podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajacego i Wykonawce. Szkolenie
musi zosta¢ potwierdzone protokotem przeprowadzenia szkolenia.

Wykonawca na dostarczone urzadzenia technologiczne udzieli Zamawiajagcemu

gwarancji na okres minimum 24 miesiecy. Na roboty budowlane i montazowe

minimum 36 miesiecy.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeglady okresowe wykonywane w

siedzibie Zamawiajacego z czgstotliwoscia zgodng z instrukcja uzytkowania maszyny

zgodnie z harmonogramem przekazanym wraz z dostawg przedmiotu zamowienia.

Koszty przegladow i1 napraw gwarancyjnych wraz z materialami eksploatacyjnymi

zuzytymi w trakcie ich wykonywania wliczone sa w ceng oferty.
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6. Wymagana gotowos¢ serwisowa w przypadku awarii:
= max 48 godz. — bezposrednie, natychmiastowe konsultacje telefoniczne w drobnych
awariach i usterkach
= warunek dotyczy dni roboczych
= W sytuacji, gdy awaria nastgpi w dniu poprzedzajacym dzien ustawowo wolny od
pracy warunek podjecia naprawy =zostanie uznany przez zamawiajacego za
spelniony w przypadku podjecia naprawy w pierwszym dniu roboczym po dniu
wolnym.
7. Zaleca si¢ aby Wykonawca przed sporzadzeniem oferty doktadnie zapoznat si¢ z

obiektami i stanem rzeczywistym catej infrastruktury Zamawiajacego (wizja lokalna).



