
 

VII. INFORMACJA BIOZ. 
1. Opis przedmiotu budowy: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy 
Zakładu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z O.O. wraz ze zmianą sposobu użytkowana 
części budynku na szatnię oraz rozbudową i przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., 
wentylacji mechanicznej i elektrycznej na działce nr ewidencyjny gruntów 34/44 obręb ewidencyjny 
Surochów. 
 

2. Opis konstrukcji. 
Budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Architektonicznie składa 
się z dwóch brył. Niższej mieszczącej pomieszczenia socjalne i biurowe oraz wyższej z 
pomieszczeniem garażowym. Obie części wykonane zostały w technologii tradycyjnej murowanej, 
stropodach wentylowany z płyt korytkowych wsparty na płycie stropowej żelbetowej. Pokrycie z papy.  
 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 
W obrębie lokalizacji budynku jak i na całej parceli nie występują urządzenia nadziemne i 
podziemne mogące w trakcie wykonywania robót stwarzać zagrożenie. 
 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
Roboty budowlane związane z remontem budynku nie stwarzają szczególnie wysokiego 
ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas realizacji robót mogą 
wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Wykonywanie robót betonowych. 
• Wykonywanie robót wyburzeniowych. 
• Wykonywanie robót posadzkarskich. 
• Wykonywanie robót instalacji sanitarnych. 
• Wykonywanie robót instalacji elektrycznych. 
• Wykonywanie robót tynkarskich. 
• Wykonywanie robót malarskich. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy, instruktor bhp lub 
inna uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia instruktażu BHP na stanowisku 
pracy.  
W czasie instruktażu należy omówić: 
• Zakres robót przewidzianych do realizacji ze szczególnym wskazaniem na roboty 

stwarzające zagrożenie. 
• Zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót i sposobu ich 

prowadzenia. 
• Zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagrożenia i sposoby ich uniknięcia. 
• Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót: 



 

a. Podczas wykonywania wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5 
m stosować deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym nachyleniu ścian. 

b. Sprzęt mechaniczny umieszczać poza strefą poślizgu skarp wykopów. 
c. Przy robotach na wysokości używać pasów bezpieczeństwa. 
d. Stosować przez pracowników środki ochrony osobistej zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń. 
e. Oznakować miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy. 
f. Określić sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów, wyrobów lub 

substancji niebezpiecznych i łatwopalnych na terenie budowy. 
g. Określić zasady ruchu kołowego i pieszego na budowie. 
h. Wskazać miejsca przechowywania dokumentów budowy oraz dokumentacji 

eksploatacji sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
i. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektronarzędzi. 
j. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
k. Umieścić punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka). 
l. Określić rozwiązania układu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie. 

7. BHP przy robotach instalacyjno-elektromontażowych 
Prace montażowe instalacji elektrycznej wykonywać tylko w stanie beznapięciowym. W przypadku 
podłączenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej załączeniem, 
należy bezwzględnie wyłączyć napięcie, sprawdzić brak napięcia, zabezpieczyć przed przypadkowym 
załączeniem (wyjąc wkładki bezpiecznikowe, wstawić wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego 
łącznika, zdemontować napęd). 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy okresowo kontrolować, nie rzadziej niż co 10 dni. 
Należy sprawdzać stan zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym – stan izolacji 
przewodów elektrycznych i osłon zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
narzędzia należy bezwzględnie przerwać prace, a urządzenie oddać do naprawy. 
Narzędzia pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń 
roboczych, rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręku. 
 

8. BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach 
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach należy zapewnić, aby te były: 
- ustawione na płaskich powierzchniach, 
- stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia, 
- posiadały odpowiednią wytrzymałość, 
- utrzymane w odpowiedniej czystości, nie należy składować zbędnych materiałów i narzędzi. 
Roboty montażowe prowadzone na wysokości powyżej 1 m, powinny wykonywać tylko osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami. 
Stabilność rusztowań należy okresowo sprawdzać. 
 

9. BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych 



 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez zespół pracowników składający się co 
najmniej z dwóch osób o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w 
warunkach szczególnego zagrożenia. 
 
Środki ochrony osobistej: 
Pracodawca powinien wyposażyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem 
elektrycznym , upadki z wysokości powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Pracodawca 
zaopatruje również pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości 
charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych robotników. 
 
Uwaga: 
Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę pracownikom odnośnie zagrożeń jakie mogą wystąpić w 
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy udzielić niezbędnego 
instruktażu odnośnie przestrzegania przepisów bhp na budowie. 
 
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich występowania: 
• przy wykonywaniu robót budowlanych elektrycznych może nastąpić porażenie prądem 
• prace na wysokości, może nastąpić upadek z drabiny, rusztowania. 

Wskazanie środków technicznych, organizacyjnych i zapobiegających niebezpieczeństwom 
mogącym wystąpić podczas wykonywania robót instalacyjnych: 
• na budowie używać jedynie sprawnych elektronarzędzi, 
• przedłużacze jednofazowe, trójfazowe używać do zasilania innych urządzeń technicznych 

zgodnie z przeznaczeniem, 
• przez cały okres trwania robót na budowie powinny przebywać co najmniej dwie osoby, 
• na placu budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, 
• podłączeń do istniejącej instalacji dokonać w stanie bez napięciowym, 
• kierownik budowy, robót jest zobowiązany w oparciu o przepisy prawa budowlanego 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzgledniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 10. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie nadzoru: 
Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z przepisami BHP, 
szkolenie pracowników, prowadzenie dokumentacji budowy i kontakt z Inwestorem, oraz 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie. 
Wspólnie z Inwestorem należy umieścić tablicę informacyjną budowy na widocznym miejscu. 
Ponadto plac budowy należy ogrodzić, oznakować miejsca stwarzające zagrożenie dla 
zdrowia. W razie konieczności dla realizacji robót budowlanych czasowego wykorzystania 
działek sąsiednich należy czas, zakres i warunki korzystania z nieruchomości sąsiednich 



 

uzgodnić z ich właścicielem. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić 
do pierwotnego stanu.  
Wyposażyć budowę w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy medycznej. Prowadzić na 
bieżąco dziennik budowy. 
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VIII. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 
 


