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INGLOT-PROJEKT Roman Inglot
UL. LIMANOWSKIEGO 52A
37-500 JAROSLAW

tel. 793520555 roman.inglot@gmail.com

OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Inwestor: Przedsi ebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
Przemyska 15, 37 -500 Jarostaw.

z O0.0., ul.

Adres inwestycji: Dz. nr ewidencyjny gruntow 34/44, obr eb ewidencyjny 0009
Surochéw, jednostka ewidencyjna Jarostaw.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane —o $wiadczam, ze:
projekt przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy Zaktadu Oczyszczania
Miasta PGKiM w Jarostawiu Sp. z 0.0 . wraz ze zmian g sposobu u zytkowana cz esci
budynku na szatni e oraz rozbudow g i przebudow g instalacji wodno-kanaliza cyjnej,
c.0., wentylacji mechanicznej i elektrycznej zostat wykonany zgodnie z

obowi gzujgcymi zasadami wiedzy i przepisami techniczno  -budowlanymi.
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Data wykonania: Luty 2019r.




. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Cze$¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie zawiera projekt budowlany przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy Zakfadu
Oczyszczania Miasta PGKIM w Jarostawiu Sp. z O.0. wraz ze zmiang sposobu uzytkowana cze$ci budynku
na szatnie oraz rozbudowg i przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.0., wentylacji mechanicznej i
elektrycznej na dziatce nr ewidencyjny gruntéw 34/44 obreb ewidencyjny Surochow.

Celem opracowania jest okre$lenie sposobu wykonania prac budowlanych, w celu dostosowania obiektu do
zgodno$ci z wymogami sanitarnymi, bhp, ppoz. oraz doprowadzenia pomieszczen budynku do stanu
technicznego zgodnego w warunkami technicznymi okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002r. (Dz. U. 2 2015 1. poz. 1422, z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z O.0., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarostaw.

3. Adres inwestycji.

Makowisko, dz. nr ewidencyjny gruntdw 34/44, obreb ewidencyjny 0009 Surochéw, jednostka ewidencyjna
Jarostaw.

4. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem nr 6/DAP/2019 z dnia 30.04.2019 .

Mapa do celow projektowych.

Kopia z mapy ewidencyjne;.

Informacja z rejestru gruntow.

Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw wydany przez Wojta

Gminy Jarostaw znak RDGil.6727.75.2019 z dnia 20.05.2019 .

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietna 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 . poz. 462).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18)

i. Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

~o o0 oo

3. Celi zakres projektu

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej potrzebnej do wykonania niezbednych robét
budowlanych w zakresie przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy Zaktadu Oczyszczania Miasta
PGKiM w Jarostawiu Sp. z 0.0. w celu dostosowania obiektu do zgodno$ci z wymogami sanitarnymi, bhp,
ppoz. oraz doprowadzenia pomieszczen budynku do stanu technicznego zgodnego w warunkami
technicznymi okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek biurowo-socjainy jest obiektem parterowym. Przeznaczony jest dla celéw administracyjnych oraz
socjalnych zwigzanych z obstugg bazy Zaktadu Oczyszczania Miasta PGKIM w Jarostawiu Sp. z o.0.
Dobudowany jest $ciang tylng do Sciany szczytowej budynku warsztatowego, z ktorym skomunikowany jest
poprzez dwoje drzwi wewnetrznych, zlokalizowanych we wspdinej Scianie.

Planuje sie by w budynku biurowo-socjalnym znalazly sie pomieszczenia o przeznaczeniu jak w wykazie.



1) Korytarz 20,87 m2,
2) Jadalnia 25,71 m2,
3) Biuro 12,12 m2,
4)  Biuro 12,10 m2,
5) Biuro 16,19 m2,
6) Biuro 10,29 m?,
7) Biuro 11,28 m2,
8) Pomieszczenie gospodarcze 5,58 m2,
9) Szatnia odziezy wiasne; 36,83 m2,
10) Wiatrotap 2,63 m?,
11) Szatnia odziezy roboczej i ochronnej 71,40 m2,
12) Umywalnia 27,03 m2,
13) WC 3,89 m2,
14) Korytarz 9,09 m?,
15) Przedsionek wc 3,55 m?,
16) WC 7,34 m2,
17) WC 4,69 m2,
18) Pomieszczenie techniczne 7,55 m?,
Razem pow. uzytkowa: 288,14 m2,

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr ewidencyjny gr. 34/44 znajduje sie w m. Makowisko, z istniejacym dostepem do drogi publicznej nr
ewidencyjny gruntéw 547 poprzez wiasng dziatke nr ewidencji gruntéw 34/29 z ktérej Inwestor posiada
istniejacy utwardzony zjazd. Dziatka zabudowana jest:

1)

budynkiem socjalno-biurowym, parterowym, murowanym, ze stropodachem wentylowanym krytym
papa,

budynkiem warsztatowym, parterowym o konstrukciji szkieletowej zelbetowej, ze stropodachem z ptyt
korytowych zelbetowych krytym papa,

budynkiem magazynu odpaddw, parterowym o konstrukciji szkieletowej zelbetowej, ze stropodachem
z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papg,

budynkiem magazynu odpadéw o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej obudowanej blachg, dach
z ptyt korytkowych kryty papg,

budynkiem magazynu pojemnikéw, workdw i koszy ulicznych o konstrukcji stalowej obudowanej
blachg, dach kryty blachg,

boksami z zelbetowego murku oporowego przeznaczonymi do magazynowania piasku.

Teren bazy jest utwardzony i ogrodzony. Posiada uzbrojenie w zakresie sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elekirycznej oraz gazowe;.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego uzyskano wyrys i wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw znak RDGil.6727.75.2019 z dnia 20.05.2019 r.

Zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw (uchwata
nr 11/14/07) dziatka nr ewidencyjny gruntow 34/44 znajduje sie w terenie oznaczonym symbolem 5.U.1 - teren
zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi komercyjne i dziatalno$¢ produkcyjng. W
granicy terenu 5.U.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje zaktaddw rzemiesIniczych i przetwérstwa,



2) lokalizacje obiektéw zaplecza technicznego, ustugowego, administracyjnego, socjalnego i biurowego,
3) funkcje mieszkaniowg w obiektach administracyjnych, socjalnych i biurowych do 35% powierzchni
uzytkowej obiektu lub sumy powierzchni uzytkowej tych obiektow na jednej dziatce budowlanej,

4) remont przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacej zabudowy z zachowaniem przyjetych

warunkow zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy jak dla obiektow noworealizowanych,
5) realizacje urzadzen terenowych i obiektéw matej architektury towarzyszacym kubaturowym obiektom
ustugowym,
6) realizacje zieleni urzadzonej,
7) realizacje parkingow,
8) realizacje ciggéw pieszo-jezdnych i Sciezek rowerowych.

Zgodnie z obowigzujgacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw (uchwata
nr V/56/2011 z dnia 20.05.2019) dziatka nr ewidencyjny gruntow 34/44 znajduje sie w terenie oznaczonym
symbolem 5.U.2 - teren zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty zwigzane z
zabudowg ustugowg z zakresu gospodarki odpadami. W granicy terenu 5.U.2 poza podstawowym
przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) lokalizacje obiektdw segregaciji oraz produkcji komponentéw do paliwa alternatywnego,

2) lokalizacje obiektow sortowni,

3) lokalizacje sktadow i magazynow,

4) lokalizacje obiektow administracyjnobiurowych,

5) remont, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe istniejacej zabudowy z zachowaniem przyjetych

warunkéw zagospodarowania terenéw i ksztaftowania zabudowy jak dla obiektow nowo
realizowanych,

6) lokalizacje myjni samochodowej,

7) realizacje parkingow,

8) realizacje wysokiej i niskiej zieleni urzadzone;.

Przedmiotowy budynek socjalno-biurowy podtgczony jest do gminnej sieci wodociggowej, elektrycznej i
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Dziatki sgsiednie sg zabudowane. Od strony potnocno-zachodniej na dzialce nr ewidencyjny gruntéow 34/26
Zlokalizowano obiekty produkcyjne o konstrukcji stalowej obudowane ptytg warstwowa. Od strony potnocno-
wschodniej na dziatce nr ewidencyjny gruntow 34/23 zlokalizowano obiekt magazynowy o konstrukcii
murowanej z dachem zelbetowym krytym papa. Od strony potudniowo wschodniej dziatka graniczy z drogq
publiczng nr ewidencyjny gruntdw 547. Od strony potudniowo-zachodniej dziatka graniczy z dziatkg nr
ewidencyjny gruntéw 34/33 zabudowang stajg paliw oraz dziatkq na dziatce nr ewidencyjny gruntéw 34/43
zabudowang obiektem handlowym.

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach projektu planuje sie przebudowe budynku biurowo-socjalnego w celu dostosowania obiektu do
zgodno$ci z wymogami sanitarnymi, bhp, ppoz. oraz doprowadzenia pomieszczen budynku do stanu
technicznego zgodnego w warunkami technicznymi okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 12.04.2002r. (Dz. U. z 2015 1. poz. 1422, z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W ramach opracowania zostanie uzyskana decyzja na zmiang
sposobu uzytkowania garazu na pomieszczenie socjalne dla zatogi zaktadu ZOM.

Nie ulegnie zmianie sposdb zagospodarowania terenu.

Wody deszczowe z budynku odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowej.



Grunt dziatki nr ewidencyjny 34/44 zwigzany z uzytkowaniem budynkow magazynowych, sktadowych i
biurowo-socjalnych sklasyfikowany zostat w operacie ewidencji gruntéw jako tereny przemystowe "Ba" o
powierzchni 1,45 ha i stanowi uzytki wytgczone z produkciji rolniczej. Dla terenu objetego opracowaniem,
zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205,
z pozn. zm.), nie wymaga sie uzyskania decyzji 0 wytgczeniu z produkcii rolnej.

llos¢ istniejacych miejsc parkingowych spetnia wymogi okreslone w planie miejscowym dla tego terenu.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zwieksza powierzchni uzytkowej i magazynowej istniejacych na
dzialce obiektow budowlanych.

Usytuowanie przedmiotowego budynku spetnia warunki okreslone w §12 warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek biurowo-socjalny zlokalizowany jest w odlegtosci 4,59 m od granicy z dziatkg nr ewidencji gruntow
34/26 oraz 44,38 m od granicy z dziatkg nr ewidencji gruntéw 34/43. Budynek usytuowany jest w odlegtoSci
36,76 m od znajdujacego sie na dziatce inwestora magazynu odpadow oraz przylega do Sciany szczytowej
budynku warsztatowego.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny w obrebie dziatki wykonany jest z betonu i asfaltu. Jego powierzchnia
wynosi 5 172 m2. Na istniejgcym terenie wydzielono miejsca parkingowe dla 25 samochodéw osobowych oraz
plac postojowy dla samochoddw i maszyn niezbednych do wykonywania ustug polegajacych na zbiorce i
transporcie odpadéw komunalnych i surowcéw wtornych.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki i warunki spetnienia
wymogow prawa miejscowego.

Sposéb zagospodarowania dz. nr 1008/7 Pow. m?
Teren zabudowany budynkiem biurowo-socjalnym 347,83
Teren zabudowany budynkiem warsztatowym 1037,14
Teren zabudowany budynkiem magazynu odpaddw segregowanych i komunalnych 574,70
Teren zabudowany budynkiem magazynéw odpadow 537,29
Teren zabudowany budynkiem magazynu pojemnikdw, workow i koszy 670,47
Teren zabudowany boksem na piasek 383,00
Teren utwardzony (parking, dojazd, plac manewrowy, chodnik) 5172,00
Teren biologicznie czynny 627757

Razem : 15000,00

Warunki spetnienia wymogow prawa miejscowego wynikajacego z uchwaty nr V/56/2011:



Warunki Ustalenia z blanul Spetnienie
Lp. zagospodarowania L P Dane projektowe ustalen
miejscowego -
terenu decyzji
1 - v
Q/Iaabkusgcr)n@ny wskaznik 459 25.9%
2 Wysokos¢ budynkow Do 12m 6.63m v
ustugowych ’
3. ; : v
Warunki spetnienia wymogow prawa miejscowego wynikajacego z uchwaty nr 11/14/07:
Warunki Ustalenia z olanu Spetnienie
Lp. zagospodarowania . P Dane projektowe ustalen
miejscowego .
terenu decyzji
1 . v
ZMaabILsdycr:xJny wskaznik 40 % 25,9 %
2. y , v
Wysoko$¢ budynkow
ushigowych Do12m 6,63 m
3. i i v
Ei‘;mgifzcr?ig'a cZynna - pin 10 % 41.9%
4 rl\]l;e1r88(l)ejm n2|z 5 miejsc 25 — dla samochoddw v
llos¢ miejsc owierzehni osobowych i
parkingowych e L 20 - dla samochodow
uzytkoweyj i .
Magazynowej ciezarowych

9. Ochrona zabytkéw .

Przedmiotowy budynek nie jest ujety w ewidencji zabytkdw, nie jest wpisany w rejestr zabytkow
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu.

Dziatka Inwestora nr ewidencyjny gruntow 34/44 nie jest potozona w terenie wpisanym w rejestr zabytkow,
nie jest tez objeta ochrong konserwatorska, nie podlega ochronie na podstawie ustalen witadciwego
miejscowego planu zagospodarowania.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.

Nie dotyczy, teren objety wnioskiem nie jest potozony w terenach gérniczych.



11. Wplyw inwestycji na srodowisko .

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika 2014 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych grzybdw objetych ochrong (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdzierika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej rolin z dnia 9 pazdziemika 2014 r.
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1409)
Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.
Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach obowigzujacych przepisdw nie
wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu planowanej inwestycji.
Objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie na obszarze zadnej formy ochrony przyrody. Nie wystepujg tu
takze gatunki podlegajace ochronie roslin, zwierzat i grzybéw, o ktérych mowa w/w rozporzadzeniach.
Przedsiewziecie objete projektem nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego,
obszar objety wnioskiem lezy poza strefg ochronng wod powierzchniowych, dziatka nie jest zagrozona wodami
powodziowymi.

12. Zestawienie powierzchni obiektow budowlanych poddanych opracowaniu

Parametry budynku biurowo-socjalnego przed przebudowa  po przebudowie
e pow. zabudowy 347,83 m2, 347,83 m2,
e pow. uzytkowa 278,30 m2, 288,14 m2,
e Kkubatura 1472,0 m3, 1472,0 m3,
e wys. budynku 6,63 m 6,63 m

13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

- nie dotyczy.

Opracowat:

B. Cze$¢ rysunkowa.

Rys.Nr1 - Projekt zagospodarowania dziatki



TARGET

(+)TARGE i JAKRES OPRACOWANIA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Surochéw
Skala 1:500

Woj: podkarpackie
Pow.: Jarosfaw

J ewid.: Jarostaw [180404_2]
Obrgb: Surochéw [0009]
Arkusze: 8.125.09.20.24 8125.10.16.1.3

Dziatka nr 34/44.

Mapa wykonana przez TARGET Mariusz Zigha Ustugi Geodezyjne

na podstawie kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000

m. Surochéw, gm. Jarosiaw oraz wiasnego pomiaru uzupetniajgcego.
Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych w zakresie
mapy wzqdzen podziemnych, ktbre nie byly zgfoszone do inwentoryzocji
W zakresie opracowania nie badano sfuzebnosci gruntowych ujawnionych
w Ksiggoch Wieczystych dotyczgeych nieruchomosci

Wykazane na niniejszej mapie gronice dziafek sq zgodne z ewidencjy
gruntéw obrebu ewidencyjego Surochdw.

Mapa akluaina w zakresie opracowania na dziei 15.05.2019 r.

Nr licencii 440.1225 .2019_1804_K05.

Jarostow, 15.05.2019 r.

LEGENDA:

LEGENDA:

ok 0=

6.
/.

8

|>..w..._u GRANICA DZIALKI - ZAKRES OPRACOWANIA

RV
34/22
- 186.7

/
Mapa zgodna z oryginatem
1868 Mmapy do celow projektowych.

Upr. Nr 1563

granice pasow technicznych sieci infrastruktury technicznej
linia_rozgraniczafgca teren

o réznym uﬂoggwmwga »mm\o%_.m Z MPZP

tereny zabudowy usfugowej

tereny drog publicznych klasy gfownej

IT

S c—

Projektowane .75 2junie uzg >daione w 20DP ]
WYSIQPU]E / Primptopnimy 0 kot 01 3 (owC TigAGDY ___.
Jarostow, dnio . ] uzb_mm__m il ~

——— L et

b 355/69 /
A 1884 J

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
BUDYNEK WARSZTATOWY

BUDYNEK MAGAZYNU ODPADOW SEGREGO
BUDYNEK MAGAZYNU ODPADOW

BUDYNEK MAGAZYNU POJEMNIKOW, WORKOW
| KOSZY ULICZNYCH

BOKS DO MAGAZYNOWANIA PIASKU

PARKING NA SAMOCHODY OSOBOWE

ZJAZD NA DROGE PUBLICZNA

=<
P)
<

M) e -

355/71 /
J 1885 " g

Ut ad ged y
¥ -,_.. .\_aqu operat technscZny Wpisany Hu,
terialow pahstwewego E!.Dm! geod:

| kartografianego

sdezyjaych | kartc graficznych, K

——

P LA 18 P ¢ panst

$TARD TA s

iczny

e e

Ciaeaening | 2009-05- 7

ke, nazwtsh | padpts o100y
reprerontiiyce] oTgan

To ze ninte)szy dokument zostal Opiact

L

e |
e EM

— ..ll{\*
SPAROISTY
t
e s v [
¥

e s e |

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU

OCZYSZCZANIA MIASTA PGKIM W

BIUROWO-SOCJALNEGO BAZY ZAKLADU

JAROSLAWIU Sp. z 0.0. WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU

NA SZATNIE ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
ELEKTRYCZNEJ

INWESTOR:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;
Sp.zo.0.

ul. Przemyska 15

37-500 Jarostaw

RYSUNEK
P1

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR
EWIDENCYJNY 34/44 OBR. EWIDENCYJNY SUROCHOW

SKALA
1:500

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Roman Inglot
uprawnienia UAN/V11/8386/53/84

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Wojciech Nabagto
uprawnienia PDK/0318/PWOK/18

Czerwiec 2019r




Il. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
1) Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust.1 pkt 1c i art. 34ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
2) Projektowany obiekt: Przebudowa budynku biurowo-socjalnego Bazy Zaktadu Oczyszczania Miasta
PGKIM w Jarostawiu Sp. z O.0. wraz ze zmiang sposobu uzytkowana czesci budynku na szatnie oraz
rozbudowa i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej i elektrycznej na
dzialce nr ewidencyjny gruntow 34/44 obreb ewidencyjny Surochow.
3) Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: Dziatka nr ewidencyjny gr. 34/44 znajduje sie¢ w m. Makowisko,
z istniejgcym dostepem do drogi publicznej nr ewidencyjny gruntow 547 poprzez wtasng dziatke nr ewidenc;i
gruntéw 34/29 z ktdrej Inwestor posiada istniejacy utwardzony zjazd. Dziatka zabudowana jest:

1) budynkiem socjalno-biurowym, parterowym, murowanym, ze stropodachem wentylowanym krytym
papg,

2) budynkiem warsztatowym parterowym o konstrukcji szkieletowej zelbetowej, ze stropodachem z piyt
korytowych Zelbetowych krytym papa,

3) budynkiem magazynu odpadéw segregowanych i komunalnych, parterowym o konstrukcii
szkieletowej zelbetowej, ze stropodachem z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papa,

4) budynkiem magazynu odpaddw o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej obudowanej blachg, dach
z ptyt korytkowych kryty papa,

5) budynkiem magazynu pojemnikow, workdw i koszy ulicznych o konstrukcji stalowej obudowanej
blachg, dach kryty blachg,

6) boksami z zelbetowego murku oporowego przeznaczonymi do magazynowania piasku.

Teren bazy jest utwardzony i ogrodzony. Posiada uzbrojenie w zakresie sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektrycznej oraz gazowe;.

4) Istniejgca zabudowa dziatek sasiednich: Dziatki sgsiednie sg zabudowane. Od strony pdtocno-
zachodniej na dziatce nr ewidencyjny gruntéw 34/26 zlokalizowano obiekty produkcyjne o konstrukcji stalowej
obudowane ptytgq warstwowa. Od strony poétnocno-wschodniej na dziatce nr ewidencyjny gruntow 34/23
Zlokalizowano obiekt magazynowy o konstrukcji murowanej z dachem Zelbetowym krytym papa. Od strony
potudniowo wschodniej dziatka graniczy z drogg publiczng nr ewidencyjny gruntow 547. Od strony
potudniowo-zachodniej dziatka graniczy z dziatkg nr ewidencyjny gruntow 34/33 zabudowang stajg paliw oraz
dziatkg na dziatce nr ewidencyjny gruntow 34/43 zabudowang obiektem handlowym.

5) Projektowane zagospodarowanie dziatki: Nie zmienia si¢ sposobu zagospodarowania dziatki nr
ewidencyjny gruntow 34/44 obreb Surochdw.

6) Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: Przedmiotowa dziatka posiada uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowq i elektryczng. Budynki poddane przebudowie
podtaczone sg do gminnej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci elektrycznej i
gazowej.

7) Lokalizacja projektowanych obiektéw: Budynek istniejacy. Usytuowanie przedmiotowego budynku
spetnia warunki okreslone w §12 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Budynek biurowo-socjalny zlokalizowany jest w odlegtosci 4,59 m od granicy z dziatkg nr ewidencji gruntow
34/26 oraz 44,38 m od granicy z dziatkg nr ewidencji gruntéw 34/43. Budynek usytuowany jest w odlegto$ci
36,76 m od znajdujacego sie na dziatce inwestora magazynu odpadow oraz przylega do Sciany szczytowej
budynku warsztatowego.



8) Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego
uzyskano wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarostaw znak
RDGil.6727.75.2019 z dnia 20.05.2019 .

1) Zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw
(uchwata nr 11/14/07) dziatka nr ewidencyjny gruntéw 34/44 znajduje sie w terenie oznaczonym
symbolem 5.U.1 - teren zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem pod ustugi
komercyjne i dziatalno$¢ produkcyjna. W granicy terenu 5.U.1 - teren zabudowy ustugowej z
podstawowym przeznaczeniem pod ustugi komercyjne i dziatalno$¢ produkcyjna.

2) Zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarostaw
(uchwata nr V/56/2011 z dnia 20.05.2019) dziatka nr ewidencyjny gruntéw 34/44 znajduje sie w
terenie oznaczonym symbolem 5.U.2 - teren zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem
pod obiekty zwigzane z zabudowg ustugowg z zakresu gospodarki odpadami.

3)  Okreslenie obszaru oddziatywania:

Lokalizacja budynku wraz z infrastrukturg towarzyszacg zapewniajacg mozliwo$¢ uzytkowania go zgodnie z
przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane
w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich. Usytuowanie budynku spetnia wymagania zawarte w §12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18). Lokalizacja budynku spetnia wymogi usytuowania z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe wynikajace z §271 -273 wiw rozporzadzenia.

Lokalizacja budynku nie powoduje przestaniania pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania projektowanej przebudowy budynku
biurowo-socjalnego oraz zmiany sposobu uzytkowania garazu na pomieszczenie socjalne miesci sie w catosci
na dzialce inwestora nr ewidencyjny 34/44 obreb Surochow.

Opracowat:



. PROJEKT BUDOWLANY

A. Cze$¢ opisowa.

1. Opis stanu technicznego budynku biurowo-socjalnego.

Przedmiotowy budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Architektonicznie sktada sie z dwdch bryt. Nizszej mieszczacej pomieszczenia socjalne i biurowe
oraz wyzszej z pomieszczeniem garazowym. Obie czesci wykonane zostaly w technologii
tradycyjnej murowanej, stropodach wentylowany z ptyt korytkowych wsparty na ptycie stropowej
zelbetowej. Pokrycie z papy.

Opis stanu technicznego elementéw budynku.

1)  Fundamenty.

Istniejace fawy fundamentowe wykonano z betonu wylewanego na budowie. Ogdlnie stan
techniczny fundamentéw jest dobry. Nie stwierdzono rys i peknie¢ taw i scian fundamentowych.
Fundamenty posadowiono na gtebokosSci ponizej poziomu przemarzania terenu.

2) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne parteru.
Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej o grubosci
42 1 28 cm (z wyprawg tynkarska). Sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono pekniec.
Sciany zewnetrzne czesci nizszej (biurowo-socjalnej) ocieplono styropianem grubosci 10 cm z
wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg bez spoinowa,

3) Kominy.

W budynku wykonano trzony wentylacyjne oraz komin spalinowy wyprowadzone ponad pota¢
dachowg z cegly ceramicznej petnej. Wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowy zakoriczono
deflektorami z blachy stalowej ocynkowane;.

4) Stropodach

Nad kondygnacjg przyziemia wykonano stropodach wentylowany wsparty na stropie o konstrukcji
zelbetowej. Stropodach kryty ptytkami korytkowymi zelbetowymi opartymi na $ciankach azurowych
z cegly ceramicznej. Pokrycie z papy.

5) Stolarka zewnetrzna, wewnetrzna i inne elementy.

Stolarka okienna zewnetrzna z pcv w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa plycinowa w dobrym stanie
technicznym. Okna czesci garazowej stalowe jednoszybowe w ztym stanie — do wymiany. Wrota
garazowe stalowe w ztym stanie — do wymiany.

6) Posadzki i podtogi.
Podtogi w czesci biurowej i socjalnej z ptytek ceramicznych gres w dobrym stanie technicznym.
Posadzka garazu betonowa zatarta w dobrym stanie technicznym.



7) Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w dobrym stanie technicznym. Malowane farbami
akrylowymi. W pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi.

Tynki zewnetrzne w cze$ci biurowo-socjalnej ocieplone styropianem grubo$ci 10 cm z wyprawg
tynkarskg cienkowarstwowg bez spoinowa. Tynki zewnetrzne garazu cementowo-wapienne.

8) Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, co i gazowa. Instalacje w
$rednim stanie technicznym. Instalacja co oraz cwu ogrzewana kottem gazowym z wymiennikiem
ciepta.

2. Opis projektowanego procesu technologii pomieszczen socjalnych.

Wszystkie pomieszczenia socjalne sg tatwo dostepne zaréwno od strony wejscia gtéwnego do
budynku jak i od strony wejscia zewnetrznego lub pomieszczenia warsztatowego.

W zaktadzie projektuje sie szatnie przepustowe, sktadajace sie z:

+  szatni przeznaczonej na odziez wkasng pracownikdw,

+  szatni przeznaczonej na odziez roboczg i Srodki ochrony indywidualnej,

*  przepustowego zespotu sanitarnego z natryskami taczacego obie czesci szatni.

Szatnie te wyposazone sq w szafki bhp dwukomorowe, z tym Ze kazdy pracownik na zmianie
otrzyma do swojej dyspozycji jedng komore szafki w szatni przeznaczonej na odziez witasng
pracownikow o szerokosci komory 30 cm i jedng komore przeznaczong na odziez roboczg i Srodki
ochrony indywidualnej o szeroko$ci komory 40 cm.

Na koniec kazdej zmiany w umywalniach, przed wejsciem do natryskéw nalezy wstawiac jezdny
zamykany pojemnik na brudng odziez ochronna.

Odziez ochronna bedzie prana poza zaktadem. Pojemniki z brudng odziezg majg by¢ niezwtocznie
usuwane z umywalni i oddawane do pralni.

Szatnie odziezy wtasnej pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ szaf spetniajgcych
wymagania Polskiej Normy oraz co najmniej 50% miejsc siedzacych.

Pomieszczenia przeznaczone na szatnie spetiajg wymagania higieniczne.

Na kazdego pracownika przypada co najmniej 0,5 m2? wolnej powierzchni podtogi, a szeroko$¢
przejs¢ miedzy rzedami szaf oraz przej$¢ komunikacyjnych wynosi nie mniej niz 1,5 m. natomiast
pomiedzy rzedem szaf i $ciang nie mniej niz 1,1 m.

Szatnie odziezy roboczej i ochronnej dla pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢
szaf spetniajgcych wymagania Polskiej Normy oraz 50% miejsc siedzacych.

Pomieszczenia przeznaczone na szatnie spetniajg wymagania higieniczne.

Na kazdego pracownika przypada sg co najmniej 0,5 m2 wolnej powierzchni podiogi, a
szerokos¢ przej$¢ miedzy rzedami szaf oraz przej$¢ komunikacyjnych wynosi nie mniej niz 1,5 m.
Pomieszczenia szatni bedq wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
zapewniajgcq co najmniej dwukrotng wymiane powietrza na godzine.

Szatnia odziezy roboczej i ochronnej jest potaczona bezposrednio z umywalnig, natryskami i
szatnig odziezy wtasnej pracownikdw.



Umywalnia i pomieszczenia z natryskami sg tatwo dostepne dla pracownikow i zapewniajg
bezkolizyjny ruch pracownikow juz umytych i przebranych w wtasng odziez.

W umywalniach sg zamontowane umywalki ceramiczne wyposazone w baterie umywalkowg
umozliwiajacg mieszanie cieptej i zimnej wody.

W umywalni nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng zapewniajgcg co najmniej dwukrotng
wymiane powietrza na godzine.

W umywalniach dla pracownikdw wykonujacych prace ,brudne” zaprojektowano miejsca z
natryskami o wym.0,9 x 1,00 m2 i kabiny ustepowe o wym. 1,00 x 1,20 m2 oddzielone od siebie
Sciankami systemowymi tj. tatwozmywalnymi i nienasigkliwymi przegrodami do wysokosci min 2.00
m z dolnym prze$witem nie wigkszym niz 15 cm.

Do kazdego natrysku nalezy doprowadzi¢ wode biezacg zimng i ciepta.

Temperatura cieptej wody uzytkowej powinna wynosi¢ od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).

W pomieszczeniu z natryskami nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng zapewniajgcg co
najmniej pieciokrotng wymiane powietrza na godzing.

Ustepy - przy umywalniach w szatniach projektuje sie kabiny ustepowe i pisuary. Ustepy powinny
by¢ wyposazone w instalacje i urzadzenia przeznaczone do utrzymania wymagan
higienicznosanitarnych.

W pomieszczeniu ustepow nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m3
na godzing na 1 miske ustepowg i 25 m3 na 1 pisuar.

WYMAGANIA HIGIENICZNOSANITARNE:

o  Wszystkie materiaty budowlane, instalacyjne oraz aparatura i sprzet technologiczny muszg posiada¢
stosowne atesty zdrowotne.

e Woda zimna dostarczana do zaktadu z sieci wodociggowej musi spetniat wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

o Temperatura cieptej wody uzytkowej powinna wynosi¢ od 50°C do 60°C (323 K do 333 K).
Przygotowanie cieptej wody przy umywalkach i zlewozmywakach powinno gwarantowaé
natychmiastowe osiagniecie temperatury + 450C.

e  Kazdg umywalke bedacg na wyposazeniu zaktadu nalezy wyposazy¢ w:

- dozownik z mydtem w ptynie,
- podajnik na recznik jednorazowego uzytku,
- pojemnik na zuzyte reczniki, wytozony wewnatrz workiem foliowym,

e Na terenie zaktadu nalezy wydzieli¢ miejsce na kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi,
stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych, z uwzglednieniem ich segregacii.
Pojemniki na odpady nalezy ustawi¢ na utwardzonym podtozu, z dobrym dojazdem w odlegtosci co
najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i co
najmniej 3 m od granicy z dziatkg sasiednia.

o W zakladzie nalezy zapewni¢ sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz
$rodki do udzielenia pierwszej pomocy.

W szczegdlnosci pracodawca powinien zapewnic:



1) Punkty pierwszej pomocy w wydziatach, w ktorych wykonywane sg prace
powodujace duze zagrozenie wypadkowe - wyposazone w niezbedny sprzet i inne srodki do
udzielania pierwszej pomocy;

2) Apteczki w poszczegdlnych strefach pracy.

llos¢, usytuowanie i wyposazenie punktow pierwszej pomocy i apteczek powinny by¢ ustalone
w porozumieniu z lekarzem sprawujgcym profilaktyczng opieke zdrowotng nad pracownikami,
z uwzglednieniem rodzajow i nasilenia wystepujacych zagrozen.

e  Zakiad powinien by¢ utrzymywany w nalezytej czystosci. Zabiegi mycia i dezynfekcji oraz prac
sanitarno-porzadkowych zaktadu powinny by¢ wykonywane na biezaco z wykorzystaniem zawsze
czystego i sprawnego sprzetu (wydzielonego i oznakowanego dla poszczegdlnych stref czystosci). Po
zakonczeniu sprzatania, sprzet uzyty do tego celu, musi by¢ doktadnie oczyszczony, umyty/wyprany
i rozwieszony do wyschniecia przed kolejnym uzyciem w sktadzikach porzadkowych.

e  Zakfad nalezy wyposazy¢ w odpowiedni rodzaj sprzetu do mycia i sprzatania pomieszczen (oddzielny
sprzet przeznaczy¢ do sprzatania ustepow) oraz zapewni¢ odpowiedni asortyment Srodkéw myjaco —
czyszczacych i dezynfekcyjnych.

e (Czas przebywania pracownika w pomieszczeniu bez dostepu Swiatta dziennego nie powinien
przekracza¢ w ciggu jednej zmiany 2 godzin, a z ograniczonym dostepem Swiatta dziennego nie
powinien przekracza¢ w ciagu jednej zmiany 4 godzin.

e  Zapewni¢ pranie brudnej odziezy roboczej i ochronnej w zewnetrznej pralni chemicznej — zawrze¢ w
tym celu umowe z zewnetrzna firma specjalistyczna.

Szafki $niadaniowe SW-18




Szafki metalowa 18 - skrytkowa przeznaczone do wyposazenia jadalni. Szafki $niadaniowe stuzg do
przechowywania produktéw spozywczych. Modutowa konstrukcja pozwala na taczenie ich w wigksze
zestawy. Skosny daszek utatwia utrzymanie czystosci. Drzwiczki osadzone na zawiasach
wewnetrznych, blokowane w jednym punkcie zamkiem cylindrycznym. Malowane lakierem
proszkowym fatwym do utrzymania w czystosSci. Istnieje mozliwo$¢ wykonania szafy z blachy
kwasoodpornej oraz wyposazenia w numeracje na drzwiach.

Zalety szafki Sniadaniowej SW-18 :

- 18 skrytek zamykanych zamkiem cylindrycznym.

- Do montazu na $cianie, waga 40 kg.

- Malowanie proszkowe fatwe do utrzymania w czystoSci.

- Kolor standardowy RAL 7035 (jasno szary).

- Skos$ny daszek utatwia utrzymanie czystosci.

- Wymiary szafy: 1500 x 676 x 300mm

- Wymiary skrytki: 214 x 216 x 275 mm

Wymiary szafy: Wymiary skrytki:
wys. szer. gt. mm wys. szer. gt. (mm)
1500 x 676 x 300 mm 214 x 216 x 275 mm




Stoly i krzesta do jadalni

Szafki bhp

Al
10

Szafka bhp z drazkami
ilos¢ segmentow



Szerokos¢ szafy
Waga

Szerokos$¢ komory
Gtebokos¢
Wysokos¢

Szafka bhp z drazkami, z podstawkq i fawka

Wysokos¢ tawki

Wysoko$¢ szafy z podstawkq
Gtebokos¢ tawki

Nogi ze stopkami plastikowymi
Podstawka mocowana srubami do szafy

WYTYCZNE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH

600mm
42kg
300mm
490mm
1800mm

405 mm
2150 mm
250 mm



Wymagania ogdlnobudowlane:
Budynek oraz instalacje z nim zwigzane, w tym takze elementy wykonczenia Scian i sufitbw
oraz drzwi i okna powinny by¢ tak wykonane, aby w uzytkowaniu zapewniona zostata
mozliwo$¢ tatwego utrzymania ich w czystosci, poddawania okresowej dezynfekcji i
skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami zewnetrznymi i dostepem szkodnikdow.
Przejscia przez otwory drzwiowe w budynku zapewni¢ nalezy bezprogowe 0 szerokosci
skrzydet drzwiowych do pomieszczen pobytu ludzi min. 0,9 m.
W zaleznosci od mozliwosci technicznych, nalezy wykonac spadki podtdg do kanalizacyjnych
wpustéw podtogowych o wielkosci 1-1,5 %.
Podtogi - we wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ powierzchnie podidg z materiatdw
nietoksycznych,  trwalych,  nienasigkliwych,  niepochtaniajgcych,  nie$liskich i
tatwozmywalnych, o fakturze zapobiegajacej poslizgom. Podtogi powinny by¢ takze odporne
na dziatanie $rodkdw dezynfekcyjnych.
Sciany i sufity powinny byé gtadkie, fatwe do czyszczenia, biate lub w jasnych kolorach.
Sciany w umywalniach, brudowniku, kabinie higieny osobistej i w ustepach, powinny byé¢
pokryte materiatami fatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi i umozliwiajacymi ich dezynfekcje w
strefie roboczej do wysokosci min. 2,05m. — tj. wylozone ptytkami ceramicznymi zmywalnym
wypetnionymi spoing z masy wodoodpornej. W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych nie
wykonano okfadziny glazurowej jw., powierzchnie Scian muszg by¢ gtadkie, tatwe do
czyszczenia, i wykonane z materiatow gtadkich nietoksycznych (pomalowane farbg akrylowg
zmywalng), natomiast przy umywalkach i zlewach, nalezy wykona¢ tzw. ,fartuchy ochronne”
do wysokosci min. 1,6 mi 0,5 m poza obrys urzadzenia wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub
innym materiatem nienasiakliwym odpornym na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.
Narozniki Scian przy ciggach wewnetrznej komunikacji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Sufity i zamocowane w gorze elementy muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonczone, aby
zapobiegaC gromadzeniu sie tam zanieczyszczen, w sposob redukujgcy kondensacje pary,
wzrost niepozadanych plesni oraz strzgsanie czastek.
Drzwi muszg by¢ fatwe do czyszczenia oraz w miare potrzeby do dezynfekcji. Wymaga to
wykorzystania gtadkich i nienasigkliwych powierzchni.
Drzwi wejsciowe powinny mie¢ w Swietle oscieznicy co najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysoko$é
2,0 m. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydiowych szeroko$¢ skrzydta gtéwnego nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem(w bruzdach) lub zabezpieczyé ostonami za
wyjatkiem gazowej. Przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez nalezy umiesci¢
w przestrzeni pomigdzy sufitem a sufitem podwieszonym .

Oswietlenie:

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny mie¢ niettukgce ostony oraz posiada¢ konstrukcje
umozliwiajgcq ich tatwe czyszczenie.

Dla pomieszczen pozbawionych lub niedostatecznie zabezpieczonych w naturalne
oSwietlenie, nalezy zapewni¢ o$wietlenie sztuczne o zwigkszonym natezeniu do 50%
wyzszym od normatywnie obowigzujacego dla pomieszczen z naturalnym o$wietleniem —



zgodnie z wtasciwg Polskg Norma. O$wietlenie sztuczne najkorzystniejsze jest jarzeniowe o
barwie Swietinej zblizonej do naturalnego.

Wentylacja:

o We wszystkich pomieszczeniach, nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng zgodng z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Na otworach wentylacyjnych powinny by¢ zainstalowane kratki z materiatu nierdzewnego o
konstrukcji tatwej do zdejmowania (demontazu) i mycia.

e Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej usytuowanie nawiewu i
wywiewu powietrza powinno umozliwia¢ swobodny ruch powietrza w catym pomieszczeniu,
nie dopuszczajac do przeptywu powietrza ze strefy brudnej do czystej. Po stronie strefy
brudnej nalezy zachowa¢ podci$nienie.

e Ro&znica miedzy temp. powietrza nawiewanego, a temp. powietrza w pomieszczeniu nie moze
przekraczac¢ 3-5°C.

o Dla krotnosci wymian réwnej lub powyzej 15, nawiewy wentylacyjne nalezy rozmiescic tak,
aby nie powodowaty przeciggow.

Mikroklimat:

Temperatura w pomieszczeniach pobytu ludzi powinna by¢ zapewniona zgodnie z obowigzujgcymi
normami temperatur obliczeniowych wynikajacych z wiasciwej Polskiej Normy. Mikroklimat w
pomieszczeniach pobytu ludzi ma wynika¢ z zapewnionego komfortu cieplnego.

Zagadnienia BHP.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom:
a) pomieszczenie socjalne i szatniowe wraz z weztem higieniczno-sanitarnym,
b) indywidualne szafki do przechowywania odziezy,
c) wlasciwg odziez ochronng oraz wasciwego obuwia ze spodem nienasigkliwym izolujgcym
ciepto i nie powodujgcym poslizgu,
d) sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy oraz $rodki do udzielania pierwszej
pomocy,
e) dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia oraz celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych,
f)  przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP na stanowiskach pracy,
g) stosowaé i kontrolowa¢ wiasciwy system ochrony przed porazeniem elektrycznym oraz
przestrzegac instrukcje instalowania aparatury i urzadzen elektrycznych. Urzadzenia i aparatura
zasilana energig elektryczng wymagajg stosowania instrukcji ochrony od porazen (protokot
zerowania instalacji),
h) ocenia¢ i dokumentowa¢ ryzyko zawodowe wystepujace przy okreslonych pracach oraz
stosowac niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko zawodowe,
i) utrzymywa¢ pomieszczenia pracy w czystoSci i porzadku oraz zapewni¢ ich okresowe
remonty i konserwacje w celu zachowania wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy,
j)  stosowac i utrzymywac w stanie sprawno$ci wentylacje mechaniczng ogdlng i
miejscowg,




k)  wyposazy¢ zaktad w instrukcje obstugi maszyn i urzadzen na poszczegdlnych
stanowiskach pracy,

3. Opis techniczny projektowanych robot budowlanych.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych w celu przebudowy,
budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania garazu na pomieszczenie socjalne. W tym celu
wykonac nalezy roboty budowlane opisane ponizej.

1) Prace rozbiérkowe.

Zbedne Sciany wewnetrzne dziatowe nalezy rozebra¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

Do wykonania przebi¢ w $cianach no$nych i dziatowych mozna przystgpic po wczesniejszym
wykonaniu projektowanych belek i nadprozy. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac przy
uzyciu elektronarzedzi, zabrania si¢ wykonywania rozbiorek przy uzyciu sprzetu burzacego.
Warstwy pokrycia stropodachu Zelbetowego, tj. pape i warstwy wyrbwnawcze nalezy rozebrac i
zutylizowac.

Powstaly z rozbiorki gruz wywiez¢ poza obreb dziatki i zagospodarowa¢ zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z po z n. zm.) oraz ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 22016 r. poz. 250
zpozn.zm.).

2) Podtogii posadzki.

Istniejacg posadzke w pomieszczenia biurowych z ptytek ceramicznych adaptuje sie. Posadzki w
istniejgcej czesci socjalnej ze wzgledu na wyburzenia cian i konieczno$¢ wykonania nowych
poziomdw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ na nowo. Istniejacg posadzke betonowg w garazu
W zwigzku ze zmiang przeznaczenia pomieszczenia nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 3 — opis procesu technologii.

3) Strop, stropodach.

Istniejacy stropodach zelbetowy nad parterem budynku biurowo-socjalnego adaptuje sie. Nalezy
ewentualnie w razie potrzeby wykona¢ nowe pokrycie z papy terzmozgrzewalnej. Wykona¢ nowy
trzon wentylacji grawitacyjnej z cegty ceramicznej petnej nad Sciang pomiedzy pomieszczeniem 5
i 6. Nad projektowang szatnig brudng wykonac sufit podwieszany w systemie gipsowo-kartonowym
rastrowym z ociepleniem wetng mineralng grubosci 15 cm. Wysoko$¢ projektowanego
pomieszczenia 3,00 m. Konstrukcje stropu podwiesi¢ do ptyty stropowej Zelbetowe;.

4) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Do reperacji cian zewnetrznych i wewnetrznych mozna przystapi¢ po wykonaniu rozbiérki Scian i
wykonaniu projektowanych $cian.

Projektuje sie zamurowanie istniejacych otworow okiennych i drzwiowych w pomieszczeniu bytego
garazu oraz przemurowanie czesci otworu w kottowni na opat staty. Zamurowania wykona¢ z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 24 cm. Projektuje sie zamurowanie istniejacych otwordw
okiennych w Scianie wewnetrznej pomiedzy budynkiem biurowo-socjalnym a warsztatem.
Zamurowanie wykonaé z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm.



Projektuje sie nowe otwory okienne i drzwiowe zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen. Nadproza
okienne i drzwiowe projektowane wykonac z prefabrykowanych nadprozy L19 oraz monolityczne
wg rysunkow szczegOtowych konstrukeyjnych. Zapewni¢ oparcie belki na Scianie dtugosci
minimum 9 cm, standardowo winno to by¢ 15 cm. Belki nadprozowe montuje si¢ we wczes$niej
przygotowanych bruzdach. Na wyrownanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie
cementowej uktada sie dwie belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do szerokosci otworu (z
uwzglednieniem gtebokosci oparcia), potkami dolnymi do $rodka. Wewnetrzng przestrzen miedzy
wypetnia sie betonem C 20/25. Nastepnie mozna przystapi¢ do wykucia otworu. Belki nadprozowe
o dtugosci 2,10 m i dluzsze na ktérych opierajq sie ptyty stropowe wymagajg dodatkowych podpor
montazowych. Stemple mozna usung¢ spod nadprozy najwczesniej po 7 dniach, po stezeniu
betonu.

Minimalne gtebokos$ci oparcia belek na podporach w tabeli ponize;.

d"‘g?:;)be"" L90 | 1120 | L150|| L180 | L210 | L240 || L270 || L300 | L330 | L360
gebokost gy g e a2 |12 |12 e e [1a |1a
oparcia (cm)

5) Kominy.

W budynku biurowo-socjalnym istniejgcy komin dla kotta gazowego murowany z wktadem
jednoptaszczyznowym zakonczony deflektorem stalowym — pozostawia si¢ bez zmian.

Przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych murowane z cegly ceramiczne;
petnej, wyprowadzone powyzej potaci dachowej i zakonczone deflektorami stalowymi -
pozostawia sie bez zmian. Nalezy udrozni¢ przewody wentylacyjne dla pomieszczenia nr 5i 6 wraz
z wybudowaniem trzonu wentylacyjnego powyzej potaci dachowe.

Dla pomieszczen socjalnych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng — wg
niniejszego opracowania.

6) Stolarka zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Projektuje sie drzwi aluminiowe wejscia gtéwnego o szerokosci w Swietle futryn 120 cm ze
skrzydtem nieblokowanym o szerokosci 90 cm, w projektowanym wiatrotapie o szeroko$ci skrzydta
drzwiowego min. 90 cm — o Srednim wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K; stolarka okienna
z profili PCV o $rednim wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m2K.

7) Stolarka wewnetrzna

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi na nowg stolarke drzwiowa wewnetrzng ptycinowa. Drzwi
z projektowanego wiatrotapu do szatni czystej i do szatni brudnej z profili aluminiowych.

8) Tynki zewnetrzne.

Sciany  zewnetrzne wymagajq doraznej reperacji. Istniejacq $ciane zewnetrzng garazu,
przeznaczonego na szatnie brudng nalezy ociepli¢ styropianem gr. 10 cm. Sciane oddzielenia
pozarowego ociepli¢ weing mineralng gr. 10 cm. Sciane wykorczyé tynkiem cienkowarstwowym
bezspoinowym akrylowym.



9) Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepno$ci do podtoza, uzupetni¢ uszkodzenia i
wyreperowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Na Scianach projektowanych nalezy wykonac
nowe tynki cementowo-wapienne. Pomieszczenia pomalowac farbami akrylowymi.

Na stropie w pomieszczeniu szatni brudnej wykona¢ sufit podwieszany rastrowy na ruszcie z
dociepleniem wetng mineralng gr. 20 cm.

4. Zestawienie powierzchni.

Parametry budynku biurowo-socjalnego przed przebudowa  po przebudowie
e pow. zabudowy 347,83 m2, 347,83 m2,
e pow. uzytkowa 278,30 m2, 288,14 m2,
e kubatura 1472,0 m?3, 1472,0 m?3,
e wys. budynku 6,63 m 6,63 m
e dach jednospadowy o pochyleniu 30

5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Objety opracowaniem budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym,
0 konstrukcji murowanej tradycyjnej. Posiada zwartg budowe architektoniczng. Dach
jednospadowy o kacie pochylenia potaci dachowej 3°.

6. Uklad konstrukcyjny obiektu.
Projekt wykonano dla nastepujacych obcigzen klimatycznych:
- | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 ,Obcigzenia wiatrem” z uwzglednieniem zmiany
Az.1 zlipca 2009 .
- Il strefy obcigzenia sniegiem, wg. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1.

7. Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepefnosprawne.
Parter budynku nie posiada barier dla 0séb niepetnosprawnych.

8. Opinia geotechniczna.
Proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna |.

9. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Budynek wyposazony w instalacje elekiryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, c.o. i wentylacje
mechaniczna.

10. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego oraz
dane technologiczne.
- nie dotyczy

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
- nie dotyczy
12. Charakterystyka energetyczna.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU

Makowisko, 34/44
NAZWA PROJEKTU

Budynek biurowo-socjalny

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 202,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 202,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 130,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 130,4
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 130,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 202,3
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 130,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 410,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 336,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,003
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 99,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SN [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Przemysl
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 5 699,6
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA Dy [w] 2422,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} W] 8072,4
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o} [W] 8072,4
WSKAZNIKI 1| WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dua [W/m?] 61,9
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 24,0
ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAEL’;‘:E‘EI'E';’; IEINERG” ENIIEEI\TISRI’ :3 II_IUB JiE(Dn':‘z(_)riKA
OGRZEWCZY Drewno opatowe - brzoza, wilgotno$¢ wzgledna = 0 %. 0,083 | m*
Energia elektryczna. 2,322 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Drewno opatowe - brzoza, wilgotno$¢ wzgledna = 0 %. 0,022 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,680 | kWh
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACJI
OSWIETLENIA
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ‘I;T?E':ALSDOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki) 0,65
wrzutowy z obstuga reczng o mocy do 100 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,82
SRR automatyczna miejscowa
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE opis ifg"ﬂ':
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU i O
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,83
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegdw cyrkulacyjnych 0,60
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005 0,80
WENTYLACJA 1
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA 1
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 14 874,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 29 070,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 302,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29 373,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5814,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 908,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 6722,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m?2rok] 114,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 222,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 225,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44.6
.;E)D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 7.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 51,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DMNC?CSJIECQ\\/(\EHZAPOTRZEBOWAN|E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
.;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\%I:_”ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 3140,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 7 883,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 88,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7972,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1576,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 265,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 18425
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 24,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 60,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 61,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,1
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2.0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/m?rok] 141

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 0,0

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 18 015,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 36 954,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 391,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 37 345,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 7 390,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11741
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 8 564,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/erok] 283.,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 56,7
.;%D’\AN(?CS’;‘I'IIE(;\\I(\/(!EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 9.0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 138,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 286,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 5

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 65,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

2018 A & A EPwr 2018 [KWh/m?rok] 160,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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13. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U z 2008
r.nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Przedsiewziecie zrealizowane zostanie przy zapewnieniu wymagan w zakresie ochrony
srodowiska wynikajgce z obowigzku stosowania atestowanych urzadzen i bezpiecznych
technologii. Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowigzujacych przepisdbw nie wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w otoczeniu
planowanej inwestycji. Wytwarzane Scieki sanitarne o charakterze bytowym bedg odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane na dziatke wiasng
Inwestora.

W obiekcie nie bedzie wystepowaé emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne normy.
Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrozniane z ttem dziatek sagsiednich i nie pogorszy klimatu
akustycznego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich. Obszar
oddziatywania inwestycji zamyka si¢ na dziatce wtasnej Inwestora i nie spowoduje szkodliwego
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Objeta opracowaniem dziatka nie znajduje sie na obszarze Zadnej formy ochrony przyrody.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo



15. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujacych norm iprzepisow prawnych,
a w szczegbInosci z nastepujacych przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. 22015, poz. 1422,
z pozn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030).

Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji;

Budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym — wysokos¢ 6,63 m od
poziomu terenu do kalenicy dachu, niski (N), jedna kondygnacja nadziemna. Powierzchnia
zabudowy 347,83 m2,

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, wartos¢ Sredniej gestosci
obcigzenia ogniowego;

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo
niebezpiecznych. Budynek kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie okre$la sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie wystepowania przestrzeni zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Rozpatrywany budynek biurowo-socjalny stanowi jedng strefe pozarowg ze $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego klasy REIGO oddzielajacg go od budynku warsztatowego, z drzwiami klasy
EI30.

Kategoria  zagrozenia ludzi, przewidywana liczha o0sob w poszczegolnych
pomieszczeniach;

Budynek biurowo-socjalny zalicza sie do kategorii ZL Ill zagroZenia ludzi, z pomieszczeniami
biurowymi i socjalnymi dla okoto 70 oséb (pracownicy), tj. 10 0s6b zatrudnionych w biurze oraz 60
0sob zatogi.

Wymagana odpornos¢ pozarowa i odporno$é ogniowa elementéw budowlanych;
Dla budynku biurowo-socjalnego wymagana jest klasa ,D" odporno$ci pozarowej. Odpornosé
ogniowa elementow budowlanych istniejgcych i projektowanych:

. elementy nosne - R 60, $ciany murowane,

. strop parteru - REI 60, Zelbetowy,

. Sciany zewnetrzne - REIB0, murowane,

. Sciany wewnetrzne - EI30 i El 15, murowane i systemowe z ptyt GK.

. stropodach - REI60.



Sciana oddzielenia przeciwpozarowego posiada klase odpornoéci ogniowej REI60. W $cianie
zaprojektowano dwoje drzwi szerokosci 90 cm w klasie odpornosci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Projektowane ocieplenie Sciany oddzielenia pozarowego wykonac z wetny
mineralnej gr. 10 cm.

Warunki ewakuacji;

Zespdt pomieszczen socjalno-szatniowych przewidziany jest dla okoto 60 pracownikow zaktadu
jednoczesnie. Ewakuacja z pomieszczen odbywa sie 3 wyjSciami ewakuacyjnymi, tj. wyjscie
poprzez wiatrotap na zewnatrz, wyjscie poprzez stotowke, korytarz i drzwi gtbwne na zewnatrz
oraz wyjécie do sasiedniej strefy PM. Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi max. 15 m, tj.
ponizej dopuszczalnych 40 m. Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi max. 12 m, tj. ponizej
dopuszczalnych 20 m.

Gtéwne drzwi ewakuacyjne 2-skrzydiowe z korytarza o szerokosci 120 cm i szeroko$ci skrzydta
nieblokowanego nie mniejszej niz 0,90 m. Drzwi ewakuacyjne z wiatrotapu szatni 0 szerokosci
0,90 m. Drzwi ewakuacyjne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego szerokosci 90 cm klasy
EI30.

Szerokos¢ uzytkowa korytarza 1,40 i 1,45 m — spetnia wymagania.

Przewidywana liczba os6b w budynku — 70 oséb.

Wyposazenie w urzadzenia ppoz., gasnice i instrukcje;

Drogi ewakuacji / komunikacji w budynku biurowo-socjalnym nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie
awaryjne; natezenie oSwietlenia min. 1 Ix przy posadzce, mogq by¢ oprawy z inwerterem
(akumulatorem), z autotestem.

Niektore oprawy oSwietlenia awaryjnego mogq jednoczesnie petni¢ funkcje znakow
ewakuacyjnych (z piktogramem) — powinny one by¢ co najmniej: w korytarzu biura i przed drzwiami
wyjscia gtownego na zewnatrz, w korytarzu czeSci socjalnej, przedsionku wc, umywalni,
pomieszczeniu gospodarczym, pomieszczeniu technicznym.

Nalezy przewidzie¢ dwa przyciski ppoz. na zewnatrz budynku (w poblizu wejscia gtdwnego i
bocznego do pomieszczen socjalnych). Potgczenie przyciskow z wytacznikiem na przytaczu (w
rozdzielni gtéwnej) kablem w izolacji ogniochronnej PH30.

Budynek powinien by¢ chroniony instalacjg odgromowa,

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt przed rozpoczeciem uzytkowania musi zosta¢ wyposazony przez
Inwestora w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm, bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic

Niektore wyjScia ewakuacyjne, nieoznakowane znakami podSwietlanymi oraz miejsca
usytuowania gasnic i przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy oznakowac znakami
fotoluminescencyjnymi.

W budynku nalezy rozmie$ci¢ instrukcje alarmowe i postepowania na wypadek pozaru.

Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.



Odlegtosci budynkow sasiadujacych;

Minimalne wymagane odlegtosci (4 m dla $ciany z otworem okiennym i 3 m dla $ciany bez otworu)
wzgledem granic dziatki Inwestora sg spetnione. Rowniez zachowane sg minimalne wymagane
odlegtosci wzgledem innych budynkéw — zlokalizowanych na dziatkach sagsiednich (jest ponad
11,74 m).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest co najmniej 10 I/s wody, stuzy temu sie¢
wodociggowa biegnaca w poblizu analizowanego obiektu. Dla celow przeciwpozarowych stuzy
istniejacy hydrant ppoz. w odlegtosci 4 m od $ciany budynku.

Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana obligatoryjnie, ale zapewnia jg
droga wewnetrzna od strony wschodniej $ciany budynku, z wjazdem na plac wewnetrzny.

Opracowat:

B. Czes¢€ graficzna.

Wykaz rysunkow:

P.1 Rzut parteru.

P.2 Rzut potaci dachowej

P.3 Przekroj A-A, B-B, elewacja potudniowo-zachodnia.

P.4 Elewacja potudniowo-wschodnia, elewacja pétnocno-zachodnia.
P.5 Technologia pomieszczen socjalnych.
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VI.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA.

Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr ewidencyjny gr. 34/44 znajduje sie w m. Makowisko, z istniejacym dostepem do drogi
publicznej nr ewidencyjny gruntéw 547 poprzez wtasng dziatke nr ewidencji gruntéw 34/29 z ktdrej
Inwestor posiada istniejacy utwardzony zjazd. Dziatka zabudowana jest:

1) budynkiem socjalno-biurowym, parterowym, murowanym, ze stropodachem wentylowanym
krytym papa,

2) budynkiem warsztatowym parterowym o konstrukcji szkieletowej Zelbetowej, ze
stropodachem z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papa,

3) budynkiem magazynu odpadéw segregowanych i komunalnych parterowym o konstrukcji szkieletowej
Zelbetowej, ze stropodachem z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papa,

4) budynkiem magazynu odpadéw o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej obudowanej
blacha, dach z ptyt korytkowych kryty papa,

5) budynkiem magazynu pojemnikow, workow i koszy ulicznych o konstrukcji stalowe;
obudowanej blacha, dach kryty blachg,

6) boksami z Zzelbetowego murku oporowego przeznaczonymi do magazynowania piasku.

Teren bazy jest utwardzony i ogrodzony. Posiada uzbrojenie w zakresie sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elekirycznej oraz gazowe;.

Opis stanu technicznego budynku biurowo-socjalnego.

Przedmiotowy budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Architektonicznie sktada sie z dwoch bryt. Nizszej mieszczacej pomieszczenia socjalne i biurowe oraz
wyzszej z pomieszczeniem garazowym. Obie czesci wykonane zostaty w technologii tradycyjnej
murowanej, stropodach wentylowany z ptyt korytkowych wsparty na ptycie stropowej zelbetowej.
Pokrycie z papy. Opis stanu technicznego elementoéw budynku.

1) Fundamenty.

Istniejace fawy fundamentowe wykonano z betonu wylewanego na budowie. Ogélnie stan techniczny
fundamentéw jest dobry. Nie stwierdzono rys i peknie¢ taw i scian fundamentowych. Fundamenty
posadowiono na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania terenu.

2) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne parteru.

Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej o grubosci 42 i
28 cm (z wyprawg tynkarska). Sq w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono peknie¢. Sciany
zewnetrzne czesci nizszej (biurowo-socjalnej) ocieplono styropianem grubosci 10 cm z wyprawg
tynkarska cienkowarstwowg bez spoinowa.

3) Kominy.

W budynku wykonano trzony wentylacyjne oraz komin spalinowy wyprowadzone ponad pota¢
dachowg z cegty ceramicznej petnej. Wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowy zakonczono
deflektorami z blachy stalowej ocynkowane;.

4) Stropodach



Nad kondygnacjg przyziemia wykonano stropodach wentylowany wsparty na stropie o konstrukc;i
zelbetowej. Stropodach kryty ptytkami korytkowymi zelbetowymi opartymi na Sciankach azurowych z
cegty ceramicznej. Pokrycie z papy.

5) Stolarka zewnetrzna, wewnetrzna i inne elementy.

Stolarka okienna zewnetrzna z pcv w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa ptycinowa w dobrym stanie
technicznym. Okna czesci garazowej stalowe jednoszybowe w ztym stanie — do wymiany. Wrota
garazowe stalowe w ztym stanie — do wymiany.

6) Posadzki i podtogi.
Podtogi w czesci biurowej i socjalnej z ptytek ceramicznych gres w dobrym stanie technicznym.
Posadzka garazu betonowa zatarta w dobrym stanie technicznym.

7) Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w dobrym stanie technicznym. Malowane farbami
akrylowymi. W pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi.

Tynki zewnetrzne w czesci biurowo-socjalnej ocieplone styropianem grubo$ci 10 cm z wyprawg
tynkarska cienkowarstwowg bez spoinowa. Tynki zewnetrzne garazu cementowo-wapienne.

8) Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, co i gazowa. Instalacie w
$rednim stanie technicznym. Instalacja co oraz cwu ogrzewana kottem gazowym z wymiennikiem
ciepta.

Opracowat:
Czes¢ rysunkowa.
Rys. nrl.1 Rzut parteru.
Rys. nr .2 Rzut potaci dachowe;.
Rys. nrl.3 Przekroj A-A, B-B, elewacja potudniowo-zachodnia.

Rys. nrl.4 Elewacja potudniowo-wschodnia, elewacja potnocno-zachodnia.
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VI. INFORMACJA BIOZ.
1. Opis przedmiotu budowy:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy
Zaktadu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarostawiu Sp. z O.0. wraz ze zmiang sposobu uzytkowana
cze$ci budynku na szatnie oraz rozbudowg i przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektrycznej na dziaice nr ewidencyjny gruntéw 34/44 obreb ewidencyjny
Surochow.

2. Opis konstrukgcji.
Budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Architektonicznie skfada
sie z dwoch bryt. Nizszej mieszczacej pomieszczenia socjalne i biurowe oraz wyzszej z
pomieszczeniem garazowym. Obie czesci wykonane zostaty w technologii tradycyjnej murowane;j,
stropodach wentylowany z ptyt korytkowych wsparty na ptycie stropowej zelbetowej. Pokrycie z papy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:
W obrebie lokalizacji budynku jak i na catej parceli nie wystepujg urzadzenia nadziemne i
podziemne mogace w trakcie wykonywania robo6t stwarza¢ zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas realizacji rob6t mogg
wystapi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych. Szczegoing uwage nalezy zwrocic na:

o Wykonywanie robét betonowych.

o Wykonywanie rob6t wyburzeniowych.

o  Wykonywanie robét posadzkarskich.

o Wykonywanie robét instalacji sanitarnych.

o Wykonywanie robot instalacji elektrycznych.
o  Wykonywanie robét tynkarskich.

o Wykonywanie robot malarskich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy, instruktor bhp lub
inna uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia instruktazu BHP na stanowisku
pracy.
W czasie instruktazu nalezy oméwic:
o Zakres robot przewidzianych do realizacji ze szczeg6lnym wskazaniem na roboty
stwarzajace zagrozenie.
e Zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczacq zakresu robdt i sposobu ich
prowadzenia.
e Zwréci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia.
o Postepowanie w przypadku wystapienia zagroZenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwu przy wykonywaniu roboét:



a. Podczas wykonywania wykopow o $cianach pionowych o gteboko$ci wigkszej niz 1,5
m stosowac deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym nachyleniu Scian.

b. Sprzet mechaniczny umieszczaé poza strefg poslizgu skarp wykopow.
Przy robotach na wysoko$ci uzywac paséw bezpieczenstwa.

d. Stosowa¢ przez pracownikéw $rodki ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

e. Oznakowac miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy.

f. Okre$lic sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow, wyrobéw lub
substanciji niebezpiecznych i tatwopalnych na terenie budowy.

g. Okresli¢ zasady ruchu kotowego i pieszego na budowie.

h. Wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentow budowy oraz dokumentacii
eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

i. Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi.

j. Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw BHP i ppoz.

k. Umiesci¢ punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka).

. Okresli¢ rozwigzania uktadu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie.

7. BHP przy robotach instalacyjno-elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapigeciowym. W przypadku
podtaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zatgczeniem (wyjac wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacii
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace, a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakorczen
roboczych, rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reku.

8. BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic, aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach,

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, powinny wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

9. BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych



Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczeg6Inego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej;

Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym , upadki z wysokosSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikbw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoSci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikow.

Uwaga:

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystapi¢ w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego
instruktazu odnos$nie przestrzegania przepisow bhp na budowie.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania:

e przy wykonywaniu robdt budowlanych elektrycznych moze nastapi¢ porazenie pradem

e prace na wysokosci, moze nastapi¢ upadek z drabiny, rusztowania.

Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych i zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
mogacym wystapi¢ podczas wykonywania robét instalacyjnych:
e nabudowie uzywac jedynie sprawnych elektronarzedzi,
e przediuzacze jednofazowe, tréjfazowe uzywac do zasilania innych urzadzen technicznych
zgodnie z przeznaczeniem,
e przez caly okres trwania rob6t na budowie powinny przebywac co najmniej dwie osoby,
e na placu budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
e podiaczen do istniejacej instalacji dokona¢ w stanie bez napieciowym,
e kierownik budowy, robdt jest zobowigzany w oparciu o przepisy prawa budowlanego
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

10. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru:

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z przepisami BHP,
szkolenie pracownikdw, prowadzenie dokumentacji budowy i kontakt z Inwestorem, oraz
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Wspolnie z Inwestorem nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng budowy na widocznym miejscu.
Ponadto plac budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ miejsca stwarzajace zagrozenie dla
zdrowia. W razie koniecznoéci dla realizacji robét budowlanych czasowego wykorzystania
dziatek sasiednich nalezy czas, zakres i warunki korzystania z nieruchomosci sasiednich



uzgodni¢ z ich wtascicielem. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢

do pierwotnego stanu.
Wyposazy¢ budowe w apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy medycznej. Prowadzi¢ na

biezaco dziennik budowy.

Opracowat:

Vil. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



