OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO BAZY ZAKLADU
OCZYSZCZANIA MIASTA PGKiM W JAROSELAWIU Sp. z O.0. na dzialce nr ewid 34/44
obreb ewid. 0009 Surochow.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Jarostawiu Sp. Z.0.0.

-projekty techniczne architektury.

-obowigzujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie ,rozdzielnie .

b - tablice rozdzielcze.

¢ - wewnetrzne linie zasilajace.
d - instalacja odbiorcza.

e- ochrona od porazen.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie i zlacze licznikowe

Zasilanie instalacji elektrycznej przebudowywanej czg¢sci biurowo-socjalnej z istniejacej
rozdzielni RG usytuowanej w magazynie. Z istniejacej rozdzielni RG wykona¢ nowy wlz
przewodem YDY 5x25 mm” w rurach RS 37 o dtugosci 65m i wprowadzi¢ do projektowane;j
rozdzielni R1.(Wymiana istniejacej R1).WLZ zabezpieczy¢ w roztaczniku bezpiecznikowym w
rozdzielni RG wkiadka bezpiecznikowa WT00 gG 40A

b)rozdzielnie niskiego napiecia.

Do rozdziatlu energii elektrycznej w cze$ci magazynowej zaprojektowano wymiang istniejgcej
rozdzielnicy R1 na nowa typu RW 4x24 .
Rozdzielnia zawiera wytaczniki FR , wylaczniki r6znicowo-pradowe ,wytaczniki samoczynne
typu S dla zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych, gniazd
trojfazowych , styczniki

Wykonanie rozdzielni wedtug schematow ideowych rys nr E3.

¢) wewnetrzne linie zasilajace .

Zaprojektowano nastepujace wewnetrzne linie zasilajace :

-od RG do R1 -YDY5x25mm2 wRS @37 n/tdl.65m
-od R1 do RK -YDY5x10 mm2 wRVKLn @28 n/tdl.5m
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Trasy wewnetrznych linii zasilajacych w/g rysunku E1 , zabezpieczenia w/g schematu
ideowego rys.nr E3-E4.

d)instalacja odbiorcza .

Instalacj¢ odbiorcza w zaprojektowano w jako podtynkowa w rurach RVKL i podzielono na
nastepujace obwody :
- o$wietleniowe wykonane  przewodami YDY3X1,5mm2, YDY 4x1,5 mm’ i YDY 5x1,5
mm®  zabezpieczone wylacznikami typu S 301 B 10 A .
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami 3 x DY 2,5 mm”i YDY
3x2,5mm’ zabezpieczyé wylacznikami typu S 301 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami ,YDYSX2,5mm2 ,YDY 5x4mm2,YDY 5x6mm-.
Zabezpieczenia wg schematéw ideowych.
W tazienkach , WC .pom.technicznym, szatniach, kuchni ,umywalni zastosowac osprzet
pytoszczelny strugo i bryzgoodporny.

e) oprawy oSwietleniowe .

Pomieszczenia socjalne , pom. technicznych, umywalni o§wietli¢ oprawami typu FIBRA LED
IP6530W.

Na korytarzach zastosowa¢ oprawy MONZA II LED 36 W IP 20 .W pomieszczeniach
biurowych zastosowac¢ oprawy POP II LED 44W 1P 20

W sanitariatach , WC 1 przy wejsciach  zaprojektowano oprawy typu MODENA MINI LED
10W 1 17W.

Dla potrzeb ewakuacji w oprawach na korytarzach klatkach zainstalowaé oprawy z modutami
zasilania awaryjnego 3h oznaczone na planach literka ,,Aw”.

Szczegdtowy dobdr opraw pokazano ma planie instalacji elektryczne;j

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.

f) Instalacja oSwietleniowa-oSwietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

W budynku o$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne projektuje si¢ wykona¢ w oparciu o
oprawy wyposazone w moduty o$wietlenia awaryjnego. Na korytarzach ,komunikacji nalezy
zastosowa¢ moduty o czasie §wiecenia min. 3 h (awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne).
Rozmieszczenie opraw z modutami begdzie zapewnia¢ natezenie o$wietlenia min. 1 Ix przy
posadzce w osi drogi ewakuacyjnej, a 5 Ix po zewnetrznej stronie drzwi wyjsciowych z
pomieszczen i z budynku na zewnatrz, hydrantami wewngtrznymi. hydrantami wewngtrznymi.
Na planach sytuacyjnych oprawy wyposazone w moduty o$wietlenia awaryjnego oznaczono
literg "Aw”. Przy montazu opraw z modulem awaryjnym nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy
przewod obecno$ci napigcia zasilajacego DY1,5 (tzw. przewdd kontrolny), odgateziony z
obwodu przed tacznikiem zatgczajagcym dana oprawe.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przed wyjSciami zastosowano oprawy ewakuacyjne
kierunkowe z odpowiednimi piktogramani wyposazone w moduty zasilania awaryjnego 3h.

Do os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy stosowaé oprawy posiadajgce aprobaty
techniczne do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.



5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wytaczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wylaczniki roznicowo-pragdowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304 ,P 344, o pradzie znamionowym In=40A i czutosci [An=30mA
Wszystkie czgsci przewodzace dostepne nalezy przytaczy¢ do przewodéw ochronnych PE
ktére nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg obiektu .

Dla catego obiektu wykona¢ potagczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe.

Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wigksza niz :

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepie¢ wymagana wartosé rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 1082
Przewdd ochronny PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej budynku projektuje si¢ wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej
typu 2 C). W rozdzielni projektuje si¢ zastosowanie hybrydowych ogranicznikéw przepigé
typu 2 (C) DEHNquard TNS .

7.Instalacja odgromowa.

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ na nowa. Zaprojektowano instalacje
odgromowa za pomocg zwodéw poziomych nienapr¢zanych z drutu ocynkowanego o srednicy
8mm mocowanych do dachu .W miar¢ mozliwosci nalezy wykorzysta¢ istniejagce uziemienie
otokowe budynki po wykonaniu pomiardw rezystancji uziemienia. Wymagana rezystancja
uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10 om. W projekcie przewidziano
czeSciowe wykonanie nowego uziemienia otokowego w czg$ci zachodniej i poludniowej
obiektu.

Do uziomu nalezy dolaczy¢ przewody taczace zacisk kontrolny, zainstalowany na wysokosci
1,2 m nad ziemia, w miejscach prowadzenia przewodéw odprowadzajacych oraz gléwng szyn¢
wyrOwnania potencjatoéw, zainstalowang w budynku. Przewody taczace nalezy wykona¢ z
taSmy FeZn 25x4. Wszelkie potaczenia z uziomem trzeba wykona¢ przez spawanie a
polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie zwody oraz przewody
odprowadzajace powinno wykona¢ si¢ drutem FeZn ®8. Przewody odprowadzajace nalezy
mocowaé bezposrednio do S$cian zewne¢trznych uchwytami z zachowaniem odstgpdéw nie
wiekszych jak 1m lub za pomoca uchwytéw naciggowych i wprowadzi¢ na zaciski kontrolne.
Do montazu instalacji odgromowej trzeba stosowac osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz dotaczonym do niej przewodnikiem B. Plan
siatki zwodoéw i przewoddw odprowadzajacych na rys. nr E2.
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8. Instalacja gniazd dedykowanych DATA 230V sieci komputerowej

Do zasilenia komputeréw projektuje si¢ wykona¢ odrgbng instalacje zasilajacg zakonczong
gniazdami z kluczem typu DATA. W tym celu projektuje si¢ wykonanie w rozdzielnicy RK w
pomieszczeniu serwerowni do zasilania gniazd dedykowanych.

Zabezpieczenia obwodowe — wylaczniki réznicowopragdowe typu P312 30mA z czionem
przetgzeniowym B-16 w/g schematu rozdzielnicy RK.

Obwody gniazd DATA 230V w projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ przewodami
YDY3x2,5 uktadanymi w rurach typu RVKL 16. Projektuje si¢ zastosowanie osprzgtu
podtynkowego serii Optima . Gniazda z kluczem typu DATA z zestawie nalezy mocowac
razem z gniazdami informatycznym RJ45

9. Instalacja sieci komputerowej

Teleinformatyczng instalacj¢ przewodowa w proj. budynku nalezy wykonac

w ukladzie gwiazdy (10 Base T) ze switchem w szafie informatycznej DATA.
Oprzewodowanie instalacji wykona¢ przewodem typu UTP kategorii 6a uktadanym
podtynkowo na $cianach w rurach RVKL 13/18/ ( lub w rurach RVS w wylewce podtogowej).
Projektuje si¢ wykona¢ 10 obwodéw informatycznych. Obwody zakonczy¢ gniazdami typu
RJ-45 kat.6. Gniazda informatyczne nalezy mocowa¢ razem z gniazdem zasilajagcym 230V
DATA .

Obwody informatyczne nalezy sprowadzi¢ do giéwnej szafy dystrybucyjnej GPD  SD 19”
30U zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni .

10.Uwagi dodatkowe.

Pozostate prace wykona¢ zgodnie z normami :

* PN —IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.



