
  

  Egz. Nr ..... 
 

U S Ł U G I     P R O J E K T O W E 
Zdzisław Czubocha, os. Unii Lubelskiej 1/54; 37-600 Lubaczów; tel. 606 419 164 

 P R O J E K T   B U D O W L A N Y  
   
                        

                          OBIEKT/ PRZEDSIĘWZIĘCIE:    Przebudowa budynku biurowo –socjalnego  
                                                                Bazy Zakładu Oczyszczania Miasta PGK i M w Jarosławiu   

 

                 

                                                OBIEKT :                     ZOM - Makowisko 
        

                    
                      ADRES  obiektu:   Makowisko 

                 
                                                               
             

                          BRANŻA:                      WENTYLACJA    MECHANICZNA 
                                                                             projekt zamienny 

                                       

  

 
 
Adres/siedziba właściciela:   

                                          

ZESPÓŁ 

PROJEKTOWY 
IMIĘ  I  NAZWISKO PODPIS DANE 

Projektant:  inż. Zdzisław  Czubocha  
Upr. Nr UAN/VII/8386/64/85 
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                                        Lubaczów , 27.05.2020r 

 inż. Zdzisław Czubocha 
 (imię i nazwisko) 
 

37-600 Lubaczów, 
 ul. Unii Lubelskiej 89/1 
        (adres) 
 

 UAN/VII//8386/64/85 
        (nr uprawnień) 
 

PDK/IS/0610/02 
    (nr członkowski izby zawodowej) 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
p r o j e k t a n t a*     s p r a w d z a j ą c e g o*  

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r.    
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
 
o ś w i a d c z a m,   że projekt budowlany: 
     Przedsięwzięcia p.n:     Budowa  warsztatu mechaniki pojazdowej           

(nazwa projektu budowlanego) 
   

 – dz. nr 505/ 104,  505/49      
(adres zamierzenia budowlanego) 

 

 Działka ozn. nr  ewid. 505/ 104,  505/49 
(dane ewidencyjne działki(ek)) 

    Maj 2020r. 
(data sporządzenia projektu) 
 

             Wentylacja /założenia do  projektu wykonawczego/ 
(branża) 

   

Dla inwestora:                 
                                            

     (inwestor – imię i nazwisko*  nazwa*) 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
            (podpis projektanta* sprawdzającego*) 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
  

Wykaz projektowanych urządzeń wentylacyjnych 

Propozycja  do PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

        

U K Ł A D    N A W I E W N Y 
AT     - Automat nawiewny np.ZLA lub ZLE f. Helios - kpl.4 

           z  regul. za pomocą samocz. czujnika termost.  w zakresie temp. -60C do +200C; o  wyd. Vn= 50-100m3/h  
              ./łatwowymienialny  filtr powietrza kl. G 3/ ;  ( zabudowa w otworze ściennym wg. DTR). 
                  lub  alternatywnie: propozycja docelowa 

Rw  -  Rekuperator ścienny –bez kanałowy f. HYUNDAI – o opt.   wyd.   Vn mech.  =  150m3/h, kpl.. 1  
               wyposażony w filtr powietrza  HEPA, wsk. jakości powietrza AQI 
          (dostarczający i filtrujący świeże powietrze zewnętrzne) - propozycja docelowego montażu  

Kn1 - kratki nawiewne o pow. przekroju min. 220 cm2  zamont. w dolnej cz. drzwi do pomieszczenia sanitarnego. 

                        Przekroje, dobór kształtek i konfuzorów wg. projektu wykonawczego 
 

U K Ł A D   W Y W I E W N Y     
 

Wd1 - Wentylator  dachowy o regul. wydajności: Vw = 430 m³/h    np. typu  WVPBW -16 firmy JUWENT;    silnik: 

0,37kW,/  1420obr/  w   , ciśnieniu ST.ΔP-280Pa  
           Wentylator dachowy należy zamontować na podstawie nasady wylotu kanału wentylacyjnego, wyprowadzony ponad 

1,2m nad kalenicę dachu,, wg. ozn. w cz. graf.   

      Aw1 – Anemostat wywiewny Ø  150 (przepustowość  215 m3/h - ./ kpl. 2 

 

Wd2 - Wentylator  dachowy o regul. wydajności: Vw = 410 m³/h    np. typu  WVPBW -16 firmy JUWENT;    silnik: 

0,37kW,/  1420obr/  w   , ciśnieniu ST.ΔP-280Pa  
           Wentylator dachowy należy zamontować na podstawie nasady wylotu kanału wentylacyjnego, wyprowadzony ponad 

1,2m nad kalenicę dachu,, wg. ozn. w cz. graf.   

      Aw2 – Anemostat wywiewny Ø  150 (przepustowość  205 m3/h - ./ kpl. 2 

 

     Wkw- Wentylator kanałowy o opt. regul. wyd. Vw=  300 m3/h /sterowany włącznikiem elektrycznym  z poziomu podłogi 

każdego wentylowanego pomieszczenia./ kpl. 1 

 Kw - Kratka  wywiewna  przepustowość   50  - 100 m3 

  

  WA   - Wentylator dynamiczno-wiatrowy/ np. ASPIROMATIC,  serii „UGINOX” typu U-160 o  opt. wyd. wywiewu  
            ok. 160 m³/h przy prędkości wiatru poziomego min. 4,5m/s   ( montaż na wylocie przewodu went. nad  dachem).  
          Praca  w/w. wywietrzaka  nie wymaga zasilania energet. 

 

W1-    Wentylator promieniowy  o opt. wyd.  Vw= 100 m3/h ;  

           np. typ FLUX  100 f. Danfoss /sterowany włącznikiem elektrycznym  z poziomu podłogi,  
       
  
Uwaga:  

 Przy wlotach do pionowego kanału wentylacji grawitacyjnej zainstalować łączniki z kolanka lub łuku 
PVC o średnicy  min. Ø 130 dla łagodnego  wtłoczenia   strumienia powietrza wentylacyjnego 
przez projektowane wentylatory  kanałowe i promieniowe, celem uniknięcia dużych oporów  
wprowadzanego  strumienia powietrza. 

  

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń  o podobnych parametrach ,  na podstawie projektu wykonawczego 

 

 

Uwaga: sterowanie pracy urządzeń wentylacyjnych systemu wywiewnego powinno być zsynchronizowane z pracą 
urządzeń wentylacji nawiewnej 

 
 
Wnioski: 

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej oraz założeń programowych, stwierdzić 
można, że zaproponowane rozwiązanie systemu wentylacji mechanicznej, powinno zagwarantować 
utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, zapewniając 
jednocześnie wymagania higieniczne  co potwierdzono obliczeniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Uwaga: 

1.  Praca Automatu  nawiewnego ozn. AT  będzie zsynchronizowana po zapewnieniu podciśnienia wywołanego 
sterowaną pracą wentylatora wyciągowego ozn. W1.  lub Wd1 

2. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające  
okresowe czyszczenie i dezynfekcję ich wnętrza.  

3. Lokalizacja ww. otworów poza pomieszczeniami strefy czystej. 
4.  Przewody wentylacyjne powinny być wykonane w klasie szczelności „A” zgodnie z PN- B – 76001.  

Wykonać obudowę przewodów wentylacyjnych np. płyta karton. - gips.  
5.  Projekt  zasilania  energetycznego projektowanych urządzeń wentylacyjnych winien stanowić  oddzielne 

opracowanie.  
6. Projekt wykonawczy instalacji urządzeń wentylacji  mechanicznej pod ścisłym nadzorem  przedstawiciela 

autoryzowanej firmy wybranej przez inwestora lub  osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w projektowaniu i budownictwie w zakresie wentylacji 
mechanicznej. 

7. Udokumentować przed zgłoszeniem odbioru końcowego, wyniki pomiarów skuteczności wykonanej 
wentylacji mechanicznej, gwarantującej utrzymania założonych parametrów powietrza wentylacyjnego. 

 
 Mając na uwadze aktualnie ograniczone środki finansowe inwestora, a  jednocześnie chcąc spełnić wymagania 
higieniczne w pomieszczeniach budynku biurowo - socjalnego wskazano przykładowo na rozwiązanie systemu 
wentylacji nawiewno, jak przedstawiono tabelarycznie w części rysunkowej projektu.  
 Powyższe rozwiązanie zapewni właściwą wymianę powietrza oraz powinno zagwarantować wymagane 
parametry i mikroklimat w tych pomieszczeniach. 

 
 

Opracował: 
Zdzisław Czubocha 

 
 
 
 
  


