Papa termozgrzewalna

Szlichta cememntowa 5 cm

Plyta korytkowa 10 cm

Scianki azurowe z cegly gr. 12 cm co 3,0 m

Strop zelbetowy kanatowy 24 cm

Tynk cementowo-wapienny m
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Papa termozgrzewalna

Szlichta cememntowa 5 cm

Plyta korytkowa 20 cm

Scianki azurowe z cegly gr. 12 cm

Plyta styropowa zelbetowa

Tynk cementowo-wapienny

Przestrzen pusta

Wetna mineralna w rulonie 20 cm

Sufit podwieszony GK rastrowy na ruszcie
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Plytki ceramiczne na kleju
Podbudowa betonowa

PRZEKROJ A-A
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Plytki ceramiczne na kleju
Istniejgca posadzka betono

PRZEKROJ B-B
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

wa

PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWO-SOCJALNEGO BAZY ZAKLADU
OCZYSZCZANIA MIASTA PGKIM W
JAROSLAWIU Sp. z 0.0. WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU NA SZATNIE ORAZ ROZBUDOWA
| PRZEBUDOWA INSTALAGJ!I
WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.0.,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ |

ELEKTRYCZNEJ
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