VI.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA.

Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr ewidencyjny gr. 34/44 znajduje sie w m. Makowisko, z istniejacym dostepem do drogi
publicznej nr ewidencyjny gruntéw 547 poprzez wtasng dziatke nr ewidencji gruntéw 34/29 z ktdrej
Inwestor posiada istniejacy utwardzony zjazd. Dziatka zabudowana jest:

1) budynkiem socjalno-biurowym, parterowym, murowanym, ze stropodachem wentylowanym
krytym papa,

2) budynkiem warsztatowym parterowym o konstrukcji szkieletowej Zelbetowej, ze
stropodachem z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papa,

3) budynkiem magazynu odpadéw segregowanych i komunalnych parterowym o konstrukcji szkieletowej
Zelbetowej, ze stropodachem z ptyt korytowych Zelbetowych krytym papa,

4) budynkiem magazynu odpadéw o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej obudowanej
blacha, dach z ptyt korytkowych kryty papa,

5) budynkiem magazynu pojemnikow, workow i koszy ulicznych o konstrukcji stalowe;
obudowanej blacha, dach kryty blachg,

6) boksami z Zzelbetowego murku oporowego przeznaczonymi do magazynowania piasku.

Teren bazy jest utwardzony i ogrodzony. Posiada uzbrojenie w zakresie sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elekirycznej oraz gazowe;.

Opis stanu technicznego budynku biurowo-socjalnego.

Przedmiotowy budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym.
Architektonicznie sktada sie z dwoch bryt. Nizszej mieszczacej pomieszczenia socjalne i biurowe oraz
wyzszej z pomieszczeniem garazowym. Obie czesci wykonane zostaty w technologii tradycyjnej
murowanej, stropodach wentylowany z ptyt korytkowych wsparty na ptycie stropowej zelbetowej.
Pokrycie z papy. Opis stanu technicznego elementoéw budynku.

1) Fundamenty.

Istniejace fawy fundamentowe wykonano z betonu wylewanego na budowie. Ogélnie stan techniczny
fundamentéw jest dobry. Nie stwierdzono rys i peknie¢ taw i scian fundamentowych. Fundamenty
posadowiono na gtebokosci ponizej poziomu przemarzania terenu.

2) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne parteru.

Wykonane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej o grubosci 42 i
28 cm (z wyprawg tynkarska). Sq w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono peknie¢. Sciany
zewnetrzne czesci nizszej (biurowo-socjalnej) ocieplono styropianem grubosci 10 cm z wyprawg
tynkarska cienkowarstwowg bez spoinowa.

3) Kominy.

W budynku wykonano trzony wentylacyjne oraz komin spalinowy wyprowadzone ponad pota¢
dachowg z cegty ceramicznej petnej. Wszystkie przewody wentylacyjne i spalinowy zakonczono
deflektorami z blachy stalowej ocynkowane;.

4) Stropodach



Nad kondygnacjg przyziemia wykonano stropodach wentylowany wsparty na stropie o konstrukc;i
zelbetowej. Stropodach kryty ptytkami korytkowymi zelbetowymi opartymi na Sciankach azurowych z
cegty ceramicznej. Pokrycie z papy.

5) Stolarka zewnetrzna, wewnetrzna i inne elementy.

Stolarka okienna zewnetrzna z pcv w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
aluminiowa w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa ptycinowa w dobrym stanie
technicznym. Okna czesci garazowej stalowe jednoszybowe w ztym stanie — do wymiany. Wrota
garazowe stalowe w ztym stanie — do wymiany.

6) Posadzki i podtogi.
Podtogi w czesci biurowej i socjalnej z ptytek ceramicznych gres w dobrym stanie technicznym.
Posadzka garazu betonowa zatarta w dobrym stanie technicznym.

7) Tynki zewnetrzne i wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne w dobrym stanie technicznym. Malowane farbami
akrylowymi. W pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi.

Tynki zewnetrzne w czesci biurowo-socjalnej ocieplone styropianem grubo$ci 10 cm z wyprawg
tynkarska cienkowarstwowg bez spoinowa. Tynki zewnetrzne garazu cementowo-wapienne.

8) Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjna, co i gazowa. Instalacie w
$rednim stanie technicznym. Instalacja co oraz cwu ogrzewana kottem gazowym z wymiennikiem
ciepta.

Opracowat:
Czes¢ rysunkowa.
Rys. nrl.1 Rzut parteru.
Rys. nr .2 Rzut potaci dachowe;.
Rys. nrl.3 Przekroj A-A, B-B, elewacja potudniowo-zachodnia.

Rys. nrl.4 Elewacja potudniowo-wschodnia, elewacja potnocno-zachodnia.



