VI. INFORMACJA BIOZ.
1. Opis przedmiotu budowy:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku biurowo-socjalnego Bazy
Zaktadu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarostawiu Sp. z O.0. wraz ze zmiang sposobu uzytkowana
cze$ci budynku na szatnie oraz rozbudowg i przebudowg instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.,
wentylacji mechanicznej i elektrycznej na dziaice nr ewidencyjny gruntéw 34/44 obreb ewidencyjny
Surochow.

2. Opis konstrukgcji.
Budynek biurowo-socjalny jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Architektonicznie skfada
sie z dwoch bryt. Nizszej mieszczacej pomieszczenia socjalne i biurowe oraz wyzszej z
pomieszczeniem garazowym. Obie czesci wykonane zostaty w technologii tradycyjnej murowane;j,
stropodach wentylowany z ptyt korytkowych wsparty na ptycie stropowej zelbetowej. Pokrycie z papy.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:
W obrebie lokalizacji budynku jak i na catej parceli nie wystepujg urzadzenia nadziemne i
podziemne mogace w trakcie wykonywania robo6t stwarza¢ zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas realizacji rob6t mogg
wystapi¢ zagrozenia typowe dla robét budowlanych. Szczegoing uwage nalezy zwrocic na:

o Wykonywanie robét betonowych.

o Wykonywanie rob6t wyburzeniowych.

o  Wykonywanie robét posadzkarskich.

o Wykonywanie robét instalacji sanitarnych.

o Wykonywanie robot instalacji elektrycznych.
o  Wykonywanie robét tynkarskich.

o Wykonywanie robot malarskich.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy, instruktor bhp lub
inna uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia instruktazu BHP na stanowisku
pracy.
W czasie instruktazu nalezy oméwic:
o Zakres robot przewidzianych do realizacji ze szczeg6lnym wskazaniem na roboty
stwarzajace zagrozenie.
e Zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg dotyczacq zakresu robdt i sposobu ich
prowadzenia.
e Zwréci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia.
o Postepowanie w przypadku wystapienia zagroZenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwu przy wykonywaniu roboét:



a. Podczas wykonywania wykopow o $cianach pionowych o gteboko$ci wigkszej niz 1,5
m stosowac deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym nachyleniu Scian.

b. Sprzet mechaniczny umieszczaé poza strefg poslizgu skarp wykopow.
Przy robotach na wysoko$ci uzywac paséw bezpieczenstwa.

d. Stosowa¢ przez pracownikéw $rodki ochrony osobistej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.

e. Oznakowac miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy.

f. Okre$lic sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatow, wyrobéw lub
substanciji niebezpiecznych i tatwopalnych na terenie budowy.

g. Okresli¢ zasady ruchu kotowego i pieszego na budowie.

h. Wskaza¢ miejsca przechowywania dokumentow budowy oraz dokumentacii
eksploatacji sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

i. Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi.

j. Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw BHP i ppoz.

k. Umiesci¢ punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka).

. Okresli¢ rozwigzania uktadu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie.

7. BHP przy robotach instalacyjno-elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapigeciowym. W przypadku
podtaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zatgczeniem (wyjac wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego
tacznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacii
przewodow elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace, a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakorczen
roboczych, rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reku.

8. BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic, aby te byly:

- ustawione na ptaskich powierzchniach,

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢,

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, powinny wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Stabilno$¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

9. BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych



Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikéw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczeg6Inego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej;

Pracodawca powinien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym , upadki z wysokosSci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikbw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoSci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikow.

Uwaga:

Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystapi¢ w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego
instruktazu odnos$nie przestrzegania przepisow bhp na budowie.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania:

e przy wykonywaniu robdt budowlanych elektrycznych moze nastapi¢ porazenie pradem

e prace na wysokosci, moze nastapi¢ upadek z drabiny, rusztowania.

Wskazanie $rodkéw technicznych, organizacyjnych i zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
mogacym wystapi¢ podczas wykonywania robét instalacyjnych:
e nabudowie uzywac jedynie sprawnych elektronarzedzi,
e przediuzacze jednofazowe, tréjfazowe uzywac do zasilania innych urzadzen technicznych
zgodnie z przeznaczeniem,
e przez caly okres trwania rob6t na budowie powinny przebywac co najmniej dwie osoby,
e na placu budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
e podiaczen do istniejacej instalacji dokona¢ w stanie bez napieciowym,
e kierownik budowy, robdt jest zobowigzany w oparciu o przepisy prawa budowlanego
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

10. Odpowiedzialno$¢ i uprawnienia w zakresie nadzoru:

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z przepisami BHP,
szkolenie pracownikdw, prowadzenie dokumentacji budowy i kontakt z Inwestorem, oraz
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

Wspolnie z Inwestorem nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng budowy na widocznym miejscu.
Ponadto plac budowy nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ miejsca stwarzajace zagrozenie dla
zdrowia. W razie koniecznoéci dla realizacji robét budowlanych czasowego wykorzystania
dziatek sasiednich nalezy czas, zakres i warunki korzystania z nieruchomosci sasiednich



uzgodni¢ z ich wtascicielem. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢

do pierwotnego stanu.
Wyposazy¢ budowe w apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy medycznej. Prowadzi¢ na

biezaco dziennik budowy.

Opracowat:

Vil. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE



