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I. OPIS TECHNICZNY
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych zwiazanych z przebudowa
budynku biurowo-socjalnego bazy Zaktadu Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarostawiu na dz. nr
ew. 34/44, obreb Surochdéw.

Zakres opracowania obejmuje:

. instalacje wodociagowa — wody zimnej i cieplej

instalacje wodociagowa ppoz.

instalacje kanalizacyjna

instalacje centralnego ogrzewania

instalacje wentylacji mechaniczne;j

2. Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

projekt architektoniczno-budowlany

Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.)

. obowiazujace normy i przepisy z branzy inzynierii sanitarne;j.

3. Faza opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany.

4. Opis przyjetych rozwiazan technicznych
4.1. Instalacja wodociggowa

Woda do budynku doprowadzana jest istniejacym przylaczem wodociagowym PE DN 63 z
gminnej sieci wodociagowe;j.

Opomiarowanie zuzycia wody w istniejacym przeznaczonym do przebudowy wezle
wodomierzowym zlokalizowanym na parterze budynku.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej KAN Therm Inox o
srednicach jak w czesci rysunkowej. Przewody nalezy taczy¢ przez zaprasowanie z uzyciem
ztaczek systemowych zaciskowych.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej i cieptej wykona¢ czesciowo po $cianach pod stropem
przyziemia oraz w posadzce przyziemia. Podejscia do punktdw czerpalnych wykona¢ w
bruzdach $ciennych. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Stosowa¢ systemowe elementy montazowe. Przewody prowadzi¢ tak aby zapewnié
samokompensacj¢ przewodéw lub stosowa¢ kompensacj¢ U — ksztattowa.

Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otuling polietylenowa gr. min. 13 mm a wody cieptej gr. min.
20 mm.

Zaprojektowano baterie czerpalne umywalkowe, zlewozmywakowe i bidetowe z podejsciem
dolnym taczone z instalacja za pomoca cisnieniowych wezy elastycznych w oplocie stalowym ze
stali nierdzewnej. Bateria czerpalna natryskowa z ruchoma wylewka. Podejscia do pluczki



ustegpowej i pisuaru faczone z instalacja za pomoca cisnieniowych wezy elastycznych w oplocie
stalowym ze stali nierdzewne;j.

Jako armature odcinajaca stosowaé zawory kulowe rownoprzelotowe gwintowane do wody.
Zawory montowac na rozgatgzieniach, podejsciach do punktéw czerpalnych, urzadzen.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w istniejacym pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
Podgrzewacz nalezy przesuna¢ w miejsce zgodnie z czescia rysunkowa i wykona¢ dodatkowe
odcinki przewodéw od pica gazowego.

Po zakonczeniu montazu instalacje wody zimnej i cieptej i nalezy podda¢ ptukaniu. Predkosé¢
wody ptuczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s. Wewngetrzna
instalacj¢ wodociagowa poddac prébie szczelno$ci wstepnej i gldwnej na cisnienie p,= 1,0 MPa.
Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji.

4.2. Instalacja ppoz.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku warsztatowego i magazynowego przewidziano
instalacje gasnicza zbudowana zgodnie z norma PN-EN671-1:2002 State urzadzenia gasnicze -
Hydranty wewngtrzne z wgzem pélsztywnym (wg oddzielnego opracowania).

Projektowane hydranty begda zasilane woda z istniejacego przylacza wodociagowego. Z
pomieszczenia z zestawem wodomierzowym zaprojektowana nowa instalacje ppoz. Przebieg
rurociagéw instalacji hydrantéw wewngtrznych wedlug rysunkéw - nalezy korygowac stosownie
do warunkéw montazu.

Przewody rozprowadzajace wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i prowadzi¢ pod stropem
przyziemia.

Instalacje ppoz. wykona¢ z rur stalowych i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-
72/0640-01, taczonych potaczeniami gwintowymi poprzez skrg¢canie i prowadzi¢ pod stropem
przyziemia.

Mocowanie przewodéw na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw
do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadka tlumiaca z gumy. Rury stalowe ocynkowane nie wymagaja
zabezpieczenie antykorozyjnego.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia rurociagéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
(rozwiazania systemowe) do klasy odpornosci ogniowej EI przegrody przez ktéra przechodzi.

4.3. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istniejacego sieci kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
uszczelnianych uszczelka gumowa o $rednicach i spadkach jak w czg$ci graficzne;.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka przyziemia. Poziomy uktadane pod posadzka
parteru na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej
do istniejacego przylacza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po S$cianach i
obudowa¢. Piony zakonczy¢ rurami wywiewnymi DN 160. Na pionach zamontowaé rewizje.
Podejscia odptywowe do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych oraz w posadzce
przyziemia.

Projektuje si¢ przybory sanitarne: muszle ustgpowe kompaktowe, bidet, pisuary oraz umywalki
porcelanowe. Brodziki natryskowe ze stali nierdzewnej lub akrylowe.. Zlew  ze stali
nierdzewnej. Podej$cia odplywowe do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po
Scianach.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania



Zaprojektowano podlaczenie projektowanych grzejnikow dla projektowanego pomieszczenia
szatni.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ pod stropem w kotlowni
oraz pod posadzka przyziemia.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociagi c.o. prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przebieg trasy i $rednice przewodow przedstawiono w cze¢sci graficznej opracowania.
Odpowietrzanie instalacji c.0. za pomoca recznych odpowietrznikow grzejnikowych.

Na odgatezieniach stosowac zawory odcinajace kulowe.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejnik ptytowy PURMO typ C zasilane z boku o
wielkosci 1 rozmieszczeniu jak w czesci graficznej. Do podiaczenia i regulacji grzejnika
zastosowac zestaw DANFOSS typu np.:

- glowica termostatyczna RAE 5054

- zawOr termostatyczny RTD-N dnl5

- zawor odcinajacy RLV-S dnl5

Wielkos$¢ nastawy podano w czgsci graficzne;.

Zrédlo ciepta (kociot gazowy stale o mocy 28 kW) posiada wystarczajacy zapas mocy do
przytaczenia projektowanego grzejnika.

Plukanie wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ woda z predkoscia
przeptywu min. 2 m/s.

Po zmontowaniu instalacji wykona¢ probg szczelnosci na ci$nienie 0,6 Mpa. Po wykonaniu préb
ci$nieniowych na zimno wykona¢ proby na goraco wraz z regulacja czynnika grzejnego.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci, przewody c.o. prowadzone w kotlowni zaizolowaé
otulinami polietylenowymi o gr. min. 20 mm.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Czesci obliczeniowa

ZAPLECZE SOCJALNO - BIUROWE
1. Szatnia odziezy roboczej /brudna/: pom. ozn. nr 11

Dane: powierzchnia uzytkowa F= 71,4 m’
wysoko$¢ netto H=3,0m
kubatura V,=214m’

Krotno$¢ wymiany zalecana wzglgdami higienicznymi n= 4 w/h nie mniej jednak biorac pod
uwage, ze szatnia posiada 2 otwierane okna oraz duza pow. uzytkowa wg ktérej przypada ponad 0,6 m’
wolnej pow. podtogi /przy wymaganej min. 0,3 m’ / wolnej powierzchni na kazdego pracownika
korzystajacego, jako optymalna i ekonomicznie uzasadniong proponuj¢ si¢ do dalszych obliczen przyjaé
krotno$¢ wymiany n= 2w/h

tn = 20°C, przy temp. w pomieszczeniu t, = 18°C

Vi meeh = 2 X 214 = 428 m’/h , do dalszych obliczen przyjeto Vi, meen = 430 m’/h
W/obl. objetos¢ powietrza nawiewanego proponuje¢ wiaczy¢ do zespotu nawiewnego, z zastosowaniem
centrali kompaktowej, jak ozn. Cg, poprzez zainstalowanie anemostatéw nawiewnych ze skrzynka
rozprezna kpl. 4, o przepustowosci V, =400 m’ /h /kazdy/, jak ozn. A,

2. Szatnia odziezy wlasnej pracownikéw ,.czysta”: pom. ozn. nr 9
Dane: powierzchnia uzytkowa F,= 36,8 m’
wysoko$¢ netto H=25m
kubatura V,=92m’
Krotno$¢ wymiany zalecana wzgledami higienicznymi n= 4 w/h
tn = 20°C, przy temp. w pomieszczeniu t, = 20°C
Vo meen =2 X 92 = 184 m’/h , do dalszych obliczen przyjeto Vi meeh = 190 m*/h




3. Umywalnia z kabina natryskowymi: pom. ozn. nr 12

Dane: powierzchnia uzytkowa F,= 27m’
wysokos$¢ netto H=25m
kubatura V,=68 m’

Krotno$¢ wymiany zalecana wzglgdami higienicznymi n= 6 w/h
tn = 20°C, przy temp. w pomieszczeniu t, = 20°C
Vi mech =6 X 68 =408 m’/h , do dalszych obliczen przyjeto Vi meen= 410 m*/h

4. Jadalnia: pom. ozn. nr 2

Dane: powierzchnia uzytkowa F= 25,7 m’
wysoko$¢ netto H=25m
kubatura V,= 64 m’

Krotnos$¢ wymiany zalecana wzglgdami higienicznymi n= 4 w/h
tn = ZOOC, przy temp. w pomieszczeniu t, = 18°C
Vi mech =4 X 64 =256 m’/h , do dalszych obliczef przyjeto Vi meen = 260m’/h
nie mniej jednak zatozenia krotno$ci wymian nalezy sprawdzi¢ z ustaleniami
PN-83/B-03430 oraz PN — EN 15242 : 2007
przyjmujac na jedno miejsce konsumpcyjne (mk): przyjeto 20 m’*/h/mk
- wentylacja / naswietlenie swiatta dziennego posrednie (drzwi i okna cz. otwierane )
Wymagana objeto$¢ powietrza zalecana wzglgdami higienicznymi od zaktadanej jednocze$nie
przebywajacej ilosci oséb:
Vi mech. = 12mk. X 20 m*h/mk = 240 m’/h, do dalszych obliczen przyjaé Vy meen=260m’h
Ogoélem obliczeniowa objetos¢ powietrza wywiewanego dla ww. pomieszczen zaplecza
socjalno-biurowego wynosi: X Vy, meen. = 1530 m’ /h.

Nawiew: infiltracyjnie poprzez typowe kratki kratki nawiewne o pow. przekroju min. 220 cm* zamont. w dolnej cz.
drzwi do pomieszczen sanitarnych.

Ogoélem ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen szatniowo — socjalnych wynosi:

Nawiew /m’/h/ Wywiew /m’/h/
Szatnia odzieZy I'ObOCZCj , pom. ozn. nr 11: 430 430 (wlaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cr
Szatnia odzieZy wlasnej prac. pom. ozn. nr 9: 190 190 (wlaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cr
Umywalnia z kabina natrysk., pom. ozn. nr 12: 410 410 (wlaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cr
Jadalnia, pom. ozn. nr 2: 300 300 (wlaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cr
w.c. przy umywalni, ozn. nrl3 : inf. w dolnej cz. drzwi 50 (wiaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cg
w.c. przy hali, ozn. nrl6 : inf. w dolnej cz. drzwi 2 x 50 = 100 (wiaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cr
W.C. przy biurach, ozn. nr17 : inf. w dolnej cz. drzwi 50 (wiaczy¢ do zespotu z rek. ozn. Cg
x Vn mech. = & m3/h’ % VW mech. = @ m3/h’

W/obl. objeto$¢ powietrza wywiewanego proponuje wiaczy¢ do zespotu, z zastosowaniem centrali
kompaktowej, jak ozn. Cg.
Natomiast nawiew powietrza do ww. pomieszczen w.c.: infiltracyjnie poprzez typowe kratki nawiewne
o powierzchni przekroju min. 220 cm® zamontowane u dotu drzwi wejsciowych, jak ozn. w cz. rys. Ky,
Facznie ilo§¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen podst. wynosi: X V mech. = 1330 m’/h,
Obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej niezbednej dla ogrzania w/w strumienia powietrza
nawiewanego
1. Qe =1330x 0,31 (18 +5) x 1,163 = 11 kW; przy t,=18°C; t,=-5°C; /optymalna/
2. Qe =1330x 0,31 (20 + 18) x 1,163 = 18,2 kW; przy t,=20°C; t,=-18 °C; /max./

Obliczenie powierzchni przekroju kanatu nawiewnego w przewodzie gtéwnym dla wentylacji ogdlnej:
F,=V :/v*3600/=1330:/6%3600/=1330: 21600 = 0,061 m* zatem minimalna $rednica kanatu
nawiewnego wynosi 240 x 240 lub ¢ 280 mm

Obliczenie powierzchni przekroju pionowego kanalu wywiewnego w przewodzie giéwnym dla wentylacji
ogblne;j:

F,=V :/v*3600/=1530:/8%3600/= 1530 : 28800 = 0,053 m” zatem minimalna $rednica kanatu
nawiewnego wynosi 230 x 230 mm. lub ¢ 260 mm



Obliczenie powierzchni przekroju czerpni :
F,=V :/v*3600/=1330:/3%*3600/=1330: 10800 = 0,123 m” zatem min. wymiary czerpni winne
wynosi¢ 350 x 350 mm, min. $rednica czerpni winna wynosi¢ @ 400 mm.

WYWIEW

1. Szatnia odziezy roboczej /brudna/: pom. ozn. nr 11

Obliczenie ilo$ci kratek wywiewnych dla ogdlnej wentylacji wywiewnej:
n=V:/v* Fgu * 3600/

n= 430:/2 * 0,04 * 3600 / = 430 : 288 = 1,49 mozna przyja¢ 2 kratki lub anemostaty
wywiewne o wymiarach min.200 x 200 mm lub ¢ 220 mm o pow. 0,04 m” (kazda) jak ozn.
A, -

np. Anemostat wywiewny @ 220 (przepustowo$¢ 215m’/h, F= 0,04 m* v=2m/s)

2. Szatnia odziezy wtasnej pracownikéw ,,czysta”: pom. ozn. nr 9
Obliczenie ilo$ci kratek wywiewnych dla ogdlnej wentylacji wywiewnej:
n=V:/v* Fgu * 3600 /
n= 190: /2 * 0,04 * 3600 / = 190 : 288 = 0,66 mozna przyja¢ 1 kratke wywiewna lub
1 anemostat wywiewny o wymiarach min.200 x 200 mm lub ¢ 220 mm o pow. 0,04 m”* (kazda)
jak ozn. A, -
np. Anemostat wywiewny @ 220 (przepustowos$¢ po 190 m’ /h, F= 0,04 m* v=2m/s )

3. Umywalnia z kabina natryskowymi: pom. ozn. nr 12
Obliczenie ilosci kratek wywiewnych dla ogdlnej wentylacji wywiewnej:
n=V:/v* Fgu * 3600/
n= 410: /2 * 0,04 * 3600 / = 410 : 288 = 1,42 mozna przyja¢ 2 kratki wywiewna lub
2 anemostaty wywiewne o wymiarach min.200 x 200 mm lub ¢ 220 mm o pow. 0,04 m’
(kazda) jak ozn. A,, -
np. Anemostat wywiewny @ 220 (przepustowo$é po 205 m* /h,  F= 0,04 m*> v=2m/s )

4. Jadalnia: pom. ozn. nr 2
Obliczenie ilo$ci kratek wywiewnych dla ogdlnej wentylacji wywiewnej:
n=V:/v* Fgu * 3600/
n=260:/2%*0,04 * 3600 / =260 : 288 = 0,90 mozna przyja¢ 1 kratke wywiewna lub
1 anemostat wywiewny o wymiarach min.200 x 200 mm lub ¢ 220 mm o pow. 0,04 m”* (kazda)
jak ozn. A, -
np. Anemostat wywiewny @ 220 (przepustowos¢ 260 m*/h, F= 0,04 m* v=2m/s )
NAWIEW
1. Szatnia odziezy roboczej /brudna/: pom. ozn. nr 11

Wentylacja nawiewna V, =430 m’/h,

Obliczenie powierzchni przekroju kanatu nawiewnego dla wentylacji ogélne;j :
Fi=V:/v*3600/=430:/4*3600/=430: 14400 = 0,030 m’ zatem minimalna $rednica
1-go kanatu nawiewnego wynosi¢ powinna min. 150 x 200 mm lub ¢ 190
F,=V:/v*3600/=430:/5*3600/=430: 18000 = 0,024 m*> zatem minimalna $rednica
1-go kanatu nawiewnego wynosi¢ powinna min. 150 x 150 mm lub ¢ 190

Obliczenie ilosci kratek nawiewnych :
n=V:/v* Fyu * 3600/
n=430:/1,2%*0,096 * 3600 / =430 : 414 = 1,04 przyja¢ nalezy 1 kratke nawiewne lub 1 anemostat
prostokatny ze skrzynka rozpr¢zng np. o wymiarach min.225 x 425 mm lub @ 350 mm o pow. Fyuq = 0,096
m’ ( Vn =430m’/h).
W/obl. objgto§¢ powietrza nawiewanego proponuj¢ wiaczy¢ do zespolu nawiewnego,
z zastosowaniem centrali kompaktowej, jak ozn. Cg, poprzez zainstalowanie anemostatu nawiewnego ze
skrzynka rozprezna kpl. 1, o przepustowosci V, = 430 m’ /h, jak ozn. A,

2. Szatnia odziezy wilasnej pracownikéw ,.czysta”: pom. ozn. nr 9




Obliczenie ilosci kratek nawiewnych :
n=V:/v* Fyu * 3600/

n=190:/1,2*0,096 * 3600 / = 190 : 414 = 0,45 przyja¢ nalezy 1 kratke nawiewne lub 1 anemostat

prostokatny ze skrzynka rozpr¢zng np. o wymiarach min.225 x 425 mm lub @ 350 mm o pow. Fyuq = 0,096

m’ ( Vn =190 m*/h).

W/obl. objgto§¢ powietrza nawiewanego proponuj¢ wiaczy¢ do zespolu nawiewnego,

z zastosowaniem centrali kompaktowej, jak ozn. Cg, poprzez zainstalowanie anemostatu nawiewnego ze
skrzynka rozprezna kpl. 1, o przepustowosci V, = 190 m’ /h, jak ozn. A,

3. Umywalnia z kabina natryskowymi: pom. ozn. nr 12
Obliczenie ilosci kratek nawiewnych dla ogélnej wentylacji wywiewne;j:
n=V:/v* Fyu * 3600/
n= 410:/1,2 * 0,096 * 3600 / =410 : 414 = 0,99
Ze wzgledéw higienicznych proponuje¢ przyja¢ 2 anemostaty nawiewne prostokatne ze skrzynka
rozpre¢zng np. o wymiarach min.225 x 425 mm lub @ 350 mm o pow. Fyqi = 0,096 m’ ( Vn =205 m*/h).
o wymiarach min.200 x 200 mm lub ¢ 220 mm o pow. 0,096 m* (kazda) jak ozn. A, -

4. Jadalnia: pom. ozn. nr 2
Obliczenie ilosci kratek nawiewnych :
n=V:/v* Fyu * 3600/
n=260:/12%*0,096 * 3600 / = 260 : 414 = 0,62 mozna przyja¢ 1 kratkg nawiewne lub 1 anemostat
prostokatny ze skrzynka rozpr¢zna np. o wymiarach min.225 x 425 mm lub @ 350 mm o pow. Fyu = 0,096
m’ ( Vn =260m’/h).
W/obl. objeto§¢ powietrza nawiewanego proponuj¢ wiaczy¢ do zespolu nawiewnego,
z zastosowaniem centrali kompaktowej, jak ozn. Cg, poprzez zainstalowanie anemostatu nawiewnego ze
skrzynka rozprezna kpl. 1, o przepustowosci V, = 260 m’ /h, jak ozn. A,

Majac na uwadze aktualnie ograniczone $rodki finansowe inwestora a jednocze$nie chcac spetnic¢
wymagania higieniczne w pomieszczeniach szatni, sanitarnych, umywalni z kabinami natryskowymi
wskazuje si¢ na nastgpujace rozwigzanie systemu wentylacji jak przedstawiono tabelarycznie w czgsci
rysunkowej projektu. Powyzsze rozwiazanie zapewni wlaSciwa wymiang powietrza oraz powinno
zagwarantowa¢ wymagane parametry i mikroklimat.

Wykaz projektowanych urzadzen wentylacyjnych
Propozycja do projektu wykonawczego

UKLEAD NAWIEWNY
Cz - Czerpnia dachowa — pow. F_, = 0,123 m*/ ¢ 400 mm/, Vn = 1330 m’ /h

Cg- Kompaktowa centrala z rekuperach ( podwieszona, zamontowana w pomieszczeniu technicznym na specjalnej konstrukcji
wsporczej.)+ zestaw automat. wg DTR, Filtr kasetowy, z wkladem wymiennym typu EU-4,
Qng = 11 kW, wentylator o regulowanej wyd. V, /VW pecn = ok. 1330/ 1530 m'/h z przepustnica zwrotna );
na kréécach wlot-wylot zamontowa¢ thumiki akustyczne -1 kpl..
Na krdécach wlot — wylot: zamontowaé ttumiki akustyczne; przepustnicg z sitownikiem oraz na odgatl. przepustnice regulacyjne.
Parametry techniczne wg. projektu wykonawczego
Srednica kroc¢cow went. 315 mm.
Wyposazenie dodatkowe m.in: elektr. nagrzewnica kanatowa wstepna — 3 kW/400 V
elektr. nagrzewnica kanatowa wtérna - 3 kW/400V
wtdrna nagrzewnica kanatowa wodna /opcja/
ttumik kanatowy okragty
Kiedy odzysk ciepta nie jest wymagany, blok wymiennika moze by¢ zastapiony przez blok letni
An— Anemostaty nawiewne- szt. 4; przepustowosé¢ 190 - 430m° /h, F= 0,096 m* predko$¢ powietrza nawiewanego po regulacji
ukfadu na wys. 2m: v, max. 0,2 -0,3m/s ; t, = 20 c
K,; - kratki nawiewne o pow. przekroju min. 220 cm? zamont. w dolnej cz. drzwi.

UKLAD WYWIEWNY

/praca w/w. wywietrzakow nie wymaga zasilania energetycznego/.
A, - Anemostat wywiewny @ 220 (przepustowoéé 205m’/h, F= 0,04 m®> v=2m/s ), kpl. - 2

W, . Wentylator dynamiczno-wiatrowy/ np. ASPIROMATIC, serii ,,UGINOX” typu U-160 0 opt. wyd. wywiewu
ok. 120 m%h przy predko$ci wiatru poziomego min. 4,5m/s (montaz na wylocie przewodu went. najlepiej nad stropodachem).




Kw - Kratki wywiewne np.t. KWO @ 125 ; (przepustowosé 50 — 215 m* /h, F= 0,04 m? v=2m/s )
Dy - Dachowa wyrzutnia powietrza zuzytego do wyboru przez inwestora po zapytaniu ofertowym np. typu C
zamontowac na podstawie nasady wylotu kanatu wentylacyjnego, wyprowadzony ponad 0,4m ponad poziom stropodachu, $rednice
kanatu wylotowego min. @260 wg. ozn. w cz. graf.
W, . Wentylator tazienkowy o opt. wyd. Vy=50m’h ; kpl.1
/sterowany wlacznikiem elektrycznym z poziomu podtogi /
Dobér zestawdw regulacyjnych i automatyki wg. projektu wykonawczego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o podobnych parametrach aero i termodynamicznych na podstawie

projektu wykonawczego.

5. Uwagi koncowe

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Prace powinny
by¢ prowadzone przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia powyzszych prac, oraz
zgodnie z warunkami BHP.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb szczelno$ci , urzadzenia winne by¢
poddane rozruchowi i uruchomieniu zgodnie z wytycznymi DTR poszczegdlnych urzadzen.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych - cz. II — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Opracowat:



