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PROJEKT

BUDOWILANY

OBIEKT/ PRZEDSIEWZIECIE: Przebudowa budynku biurowo —socjalnego
Bazy Zakladu Oczyszczania Miasta PGK i M w Jarostawiu

OBIEKT :

ZOM - Makowisko

ADRES obiektu: Makowisko

BRANZA:

WENTYLACJA MECHANICZNA
projekt zamienny

Adres/siedziba wiasciciela:

ZESPOL,
PROJEKTOWY

IMIE I NAZWISKO

PODPIS
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Projektant:

inz. Zdzistaw Czubocha

Upr. Nr UAN/V11/8386/64/85
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Lubaczow , 27.05.2020r

inz. Zdzistaw Czubocha
(imig i nazwisko)

37-600 Lubaczow,

ul. Unii Lubelskiej 89/1
(adres)

UAN/VI11//8386/64/85

(nr uprawnien)

PDK/1S/0610/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajacego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:

Przedsiewziecia p.n: Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej
(nazwa projektu budowlanego)

—dz. nr 505/ 104, 505/49

(adres zamierzenia budowlanego)

Dzialka ozn. nr ewid. 505/ 104, 505/49

(dane ewidencyjne dziatki(ek))
Maj 2020r.
(data sporzqdzenia projektu)

Wentylacja /zafozenia do projektu wykonawczego/
(branza)

Dla inwestora:
(inwestor — imig i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta™ sprawdzajgcego*)

* niepotrzebne skresli¢



Wykaz projektowanych urzadzen wentylacyjnych
Propozycja do PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UKLAD NAWIEWNY
At - Automat nawiewny np.ZLA lub ZLE f. Helios - kpl.4

z regul. za pomocg samocz. czujnika termost. w zakresie temp. -6°C do +20°C; o wyd. Vn=50-100m3/h

SAatwowymienialny filtr powietrza kl. G 3/ ; (zabudowa w otworze Sciennym wg. DTR).

lub alternatywnie: propozycja docelowa
Rw - Rekuperator $cienny —bez kanalowy f. HYUNDAI —o opt. wyd. Vi men = 150m3¥h, kpl.. 1
wyposazony w filtr powietrza HEPA, wsk. jakosci powietrza AQI

(dostarczajacy i filtrujacy §wieze powietrze zewngtrzne) - propozycja docelowego montazu

K1 - kratki nawiewne o pow. przekroju min. 220 cm? zamont. w dolnej cz. drzwi do pomieszczenia sanitarnego.
Przekroje, dobor ksztattek i konfuzoréw wg. projektu wykonawczego

UKELAD WYWIEWNY

Wd: - Wentylator dachowy o regul. wydajnosci: Vw = 430 m¥%h  np. typu WVPBW -16 firmy JUWENT; silnik:

0,37kW,/ 14200br/ w , cisnieniu ST.AP-280Pa
Wentylator dachowy nalezy zamontowaé na podstawie nasady wylotu kanatu wentylacyjnego, wyprowadzony ponad
1,2m nad kalenice dachu,, wg. ozn. w cz. graf.

Aw1 — Anemostat WyWiEWI’ly 9 150 (przepustowos'é 215 m¥/h - ./ kpl. 2

Wd: - Wentylator dachowy o regul. wydajnosci: Vw =410 m¥%h  np. typu WVPBW -16 firmy JUWENT; silnik:

0,37kW,/ 14200br/ w , ci$nieniu ST.AP-280Pa
Wentylator dachowy naleiy zamontowaé na podstawie nasady wylotu kanatu wentylacyjnego, wyprowadzony ponad
1,2m nad kalenice dachu,, wg. ozn. w cz. graf.

Aw; — Anemostat wywiewny @ 150 (przepustowosé 205 m¥h - ./ kpl. 2

WKkw- Wentylator kanalowy o opt. regul. wyd. V,= 300 m3h /sterowany wigcznikiem elektrycznym z poziomu podlogi
kazdego wentylowanego pomieszczenia./ kpl. 1
Kw - Kratka wywiewna przepustowos¢ 50 - 100 m3

Wa -Wentylator dynamiczno-wiatrowy/ np. ASPIROMATIC, serii ,,UGINOX” typu U-160 0 opt. wyd. wywiewu
ok. 160 m*/h przy predkosci wiatru poziomego min. 4,5m/s ( montaz na wylocie przewodu went. nad dachem).
Praca w/w. wywietrzaka nie wymaga zasilania energet.

W1 Wentylator promieniowy o opt. wyd. V,=100 m¥h ;
np. typ FLUX 100 f. Danfoss /sterowany wigcznikiem elektrycznym z poziomu podlogi,

Uwaga:

Przy wlotach do pionowego kanatu wentylacji grawitacyjnej zainstalowac taczniki z kolanka lub tuku
PVC o $rednicy min. @ 130 dla tagodnego wttoczenia strumienia powietrza wentylacyjnego
przez projektowane wentylatory kanalowe i promieniowe, celem uniknigcia duzych oporéw
wprowadzanego strumienia powietrza.

Dopuszcza sig zastosowanie innych urzgdzefi o podobnych parametrach , na podstawie projektu wykonawczego

Uwaga: sterowanie pracy urzqdzen wentylacyjnych systemu wywiewnego powinno by¢ zsynchronizowane Z pracg
urzqdzen wentylacji nawiewnej

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej oraz zatozen programowych, stwierdzié
mozna, Ze zaproponowane rozwigzanie systemu wentylacji mechanicznej, powinno zagwarantowac
utrzymanie odpowiednich parametrow powietrza w poszczegélnych pomieszczeniach, zapewniajac
jednocze$nie wymagania higieniczne co potwierdzono obliczeniami.



Uwaga:

1. Praca Automatu nawiewnego ozn. At bedzie zsynchronizowana po zapewnieniu podci$nienia wywotanego
sterowang praca wentylatora wyciggowego ozn. W1 lub Wd;

2. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace
okresowe czyszczenie i dezynfekcje ich wnetrza.

3. Lokalizacja ww. otwor6w poza pomieszczeniami strefy czyste;j.

4. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci ,,A” zgodnie z PN- B — 76001.
Wykona¢ obudowe przewodoéw wentylacyjnych np. ptyta karton. - gips.

5. Projekt zasilania energetycznego projektowanych urzadzen wentylacyjnych winien stanowi¢ oddzielne
opracowanie.

6. Projekt wykonawczy instalacji urzadzen wentylacji mechanicznej pod $cistym nadzorem przedstawiciela
autoryzowanej firmy wybranej przez inwestora lub osoby posiadajacej uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w projektowaniu i budownictwie w zakresie wentylacji
mechanicznej.

7. Udokumentowaé¢ przed zgloszeniem odbioru koncowego, wyniki pomiaréw skutecznosci wykonanej
wentylacji mechanicznej, gwarantujgcej utrzymania zalozonych parametrow powietrza wentylacyjnego.

Majac na uwadze aktualnie ograniczone $rodki finansowe inwestora, a jednocze$nie chcac spelni¢ wymagania
higieniczne w pomieszczeniach budynku biurowo - socjalnego wskazano przyktadowo na rozwigzanie systemu
wentylacji nawiewno, jak przedstawiono tabelarycznie w czgéci rysunkowej projektu.

Powyzsze rozwigzanie zapewni wlasciwg wymiang powietrza oraz powinno zagwarantowa¢ wymagane
parametry i mikroklimat w tych pomieszczeniach.

Opracowat:
Zdzistaw Gzubockha



