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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Samochód ciężarowy wyposażony w HDS i urządzenie hakowe. 

 

Parametry dotyczące pojazdu: 

1. Rok produkcji  2020  

2. Podwozie o dmc 18 t przystosowane do zabudowy 

3. Układ napędowy 4x2 ( druga oś napędowa) 

4. Rozstaw osi pojazdu w przedziale 4950 do 5150 mm 

5. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył 

6. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej 

7. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy 

bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. 

8. Nośność osi przedniej min. 8000 kg 

9. Nośność osi tylnej napędowej min 11500 kg 

10. Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym 

11. Koło zapasowe w rozmiarze 315/80r22,5 

12. Producent opon Goodyear, Michelin, Continental lub Bridgestone 

13. Zderzak przedni metalowy 

14. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 280 KM o pojemności powyżej 9 litrów        

i momencie obrotowym min 1400 Nm. 

15. Norma emisji spalin Euro 6 uzyskana przez układ SCR 

16. Wydech spalin dolny 

17. Pojazd wyposażony w przystawkę odbioru mocy napędzającą zabudowę 

18. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min 300 litrów 

19. Skrzynia biegów manualna z systemem automatycznej zmiany biegów dla skrzyń 

manualnych lub automatyczna, bez pedału sprzęgła 

20. System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach i wspomagający 

ruszanie pod wzniesienia 

21. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze pomarańczowym 

22. Zawieszenie kabiny pneumatyczne 

23. Klimatyzacja sterowana manualnie 

24. Centralny zamek 

25. Elektrycznie sterowane szyby 

26. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 

27. Reflektory halogenowe H7z LED światłami do jazdy dziennej  
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28. Osłony przednich reflektorów 

29. Radio samochodowe dotykowe z bluetooth i USB 

30. Immobilajzer fabryczny 

31. Tachograf + kalibracja 

32. Gniazdo elektryczne 12 V 

33. Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki 

34. Tylna belka antynajazdowa ruchoma 

35. Zaczep do ciągnięcia przyczepy o średnicy fi40 

36. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 

 

Wyposażenie dodatkowe pojazdu 
1. Podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu 

2. Dwa kliny pod koła 

3. Apteczka 
4. Gaśnica zamontowana w kabinie pojazdu 
5. Trójkąt ostrzegawczy 
6. Klucz do kół 
7. Dywaniki gumowe 
8. Belka świetlna LED z logo firmy 
9. Wyjście GPS 
10. Radio CB 
11. Lampa ”kogut” z tyłu 
12. Lampy LED na tylnej ścianie kabiny oraz na tyle pojazdu 
13. Gwarancja z kontraktem serwisowym na okres 24 miesięcy 

 
 

Parametry HDS 
− minimalny moment udźwigu 8,0 Tm 

− trzy ramiona wysuwane hydraulicznie 

− wysięg hydrauliczny żurawia minimum 9,3 m 

− udźwig na pełnym zasięgu minimum 750 kg 

− udźwig na zasięgu 4 m minimum 2000 kg 

− kąt obrotu minimum 425 stopni 

− podstawa żurawia wykonana w technologii złącz spawanych 

− belki nóg podporowych wysuwane hydraulicznie na boki 

− nogi podporowe opuszczane/ podnoszone hydraulicznie 

− uchylne talerzyki nóg podporowych 

− nogi podporowe obracane ręcznie do góry, ze wspomaganiem pneumatycznym 

− hak na końcu wysięgnika  

− tzw.5-ta oraz 6-ta funkcja 

− otwieracz do pojemników typu ”dzwon”, montowany wewnątrz wysięgu żurawia 
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− system informujący o złożeniu nóg podporowych do pozycji transportowej 

− żuraw i zabezpieczenia żurawia zgodne z obowiązującymi przepisami 

− sterowanie radiowe oraz sterowanie manualne 

− smarowniczniki podstawy żurawia umieszczone na jednej listwie 

− przeszkolenie w zakresie obsługi żurawia 

− żuraw, urządzenie hakowe oraz elementy hydrauliczne (pompa, zbiornik oleju) 

jednej marki 

 
 
Parametry HAK 
 

− - urządzenie hakowe minimum 12 ton 

− - obsługiwane kontenery o długościach 4000 - 5200 mm 

− - regulowana hydraulicznie wysokość haka – 1200 - 1570 mm 

− - sterowanie pneumatyczne w kabinie  

− - hydrauliczna blokada kontenera  

− - gwarancja producenta 2 lata 

 

Inne postanowienia  

1. Zamawiający odbierze przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w siedzibie 

Wykonawcy.  

2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących dostaw jest: Pan Wiktor Biela, 37-500 Jarosław, Makowisko 163,  

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta  tel. 016 621 63 87 kom. 781 446 192                         

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 2 termin każdego 

odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.  

4. Dokonanie dostawy będzie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego w protokole odbioru.  

5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony pojazd - minimum:  

▪ gwarancja z kontraktem serwisowym na okres 24 miesięcy 

▪ gwarancja na żuraw: minimum 3 lata na całe urządzenie / minimum 5 lat na     

konstrukcję/ 

▪ urządzenie hakowe  - gwarancja producenta 2 lata 
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6. Wykonawca będzie wykonywał pełną nieodpłatną obsługę serwisową ( przeglądy) w 

okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo 

opisanym w karcie gwarancyjnej ( bez względu na przebieg) .  

7. Dostawa pojazdu w terminie do 15 grudnia 2020 roku.   

 

 

 

 

 


