Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Samochéd ciezarowy wyposazony w HDS i urzadzenie hakowe.

Parametry dotyczgce pojazdu:
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Rok produkcji 2020

Podwozie o dmc 18 t przystosowane do zabudowy

Ukfad napedowy 4x2 ( druga o$ napedowa)

Rozstaw osi pojazdu w przedziale 4950 do 5150 mm

Zawieszenie pojazdu resorowe przdd oraz pneumatyczne tyt

Blokada mechanizmu réznicowego osi napedowej

Pojazd wyposazony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy
bezpieczenstwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.

Nosnosc¢ osi przedniej min. 8000 kg

Nosnos¢ osi tylnej napedowej min 11500 kg

Ogumienie 315/80R22,5 o rzezbie bieznika regionalnym

Koto zapasowe w rozmiarze 315/80r22,5

Producent opon Goodyear, Michelin, Continental lub Bridgestone

Zderzak przedni metalowy

Silnik o zaptonie samoczynnym i mocy min 280 KM o pojemnosci powyzej 9 litréw
i momencie obrotowym min 1400 Nm.

Norma emisji spalin Euro 6 uzyskana przez uktad SCR

Wydech spalin dolny

Pojazd wyposazony w przystawke odbioru mocy napedzajgcg zabudowe

Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemnosci min 300 litréw

Skrzynia biegdw manualna z systemem automatycznej zmiany biegéw dla skrzyn
manualnych lub automatyczna, bez pedatu sprzegta

System zapobiegajacy staczaniu sie pojazdu na wzniesieniach i wspomagajacy
ruszanie pod wzniesienia

Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze pomaranczowym

Zawieszenie kabiny pneumatyczne

Klimatyzacja sterowana manualnie

Centralny zamek

Elektrycznie sterowane szyby

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

Reflektory halogenowe H7z LED swiattami do jazdy dziennej
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Ostony przednich reflektoréw

Radio samochodowe dotykowe z bluetooth i USB

Immobilajzer fabryczny

Tachograf + kalibracja

Gniazdo elektryczne 12V

Pojazd wyposazony w fabryczne ostony boczne antyrowerowe oraz btotniki
Tylna belka antynajazdowa ruchoma

Zaczep do ciggniecia przyczepy o Srednicy fi40

Wyswietlacz z komputerem poktadowym w jezyku polskim

Wyposazenie dodatkowe pojazdu
Podnosnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu
Dwa kliny pod kota

Apteczka

Gasnica zamontowana w kabinie pojazdu
Trojkat ostrzegawczy

Klucz do kot

Dywaniki gumowe

Belka swietlna LED z logo firmy

Wyijscie GPS

. Radio CB

. Lampa “kogut” z tytu

. Lampy LED na tylnej $cianie kabiny oraz na tyle pojazdu

. Gwarancja z kontraktem serwisowym na okres 24 miesiecy

Parametry HDS

minimalny moment udzwigu 8,0 Tm

trzy ramiona wysuwane hydraulicznie

wysieg hydrauliczny zurawia minimum 9,3 m

udzwig na pelnym zasi¢gu minimum 750 kg

udzwig na zasiggu 4 m minimum 2000 kg

kat obrotu minimum 425 stopni

podstawa zurawia wykonana w technologii ztacz spawanych
belki ndg podporowych wysuwane hydraulicznie na boki
nogi podporowe opuszczane/ podnoszone hydraulicznie
uchylne talerzyki nég podporowych

nogi podporowe obracane r¢cznie do gory, ze wspomaganiem pneumatycznym

hak na koncu wysiegnika
tzw.5-ta oraz 6-ta funkcja

otwieracz do pojemnikow typu ”dzwon”, montowany wewnatrz wysiggu zurawia



— system informujacy o ztozeniu noég podporowych do pozycji transportowej

— zuraw i zabezpieczenia zurawia zgodne z obowigzujacymi przepisami

— sterowanie radiowe oraz sterowanie manualne

— smarowniczniki podstawy zurawia umieszczone na jednej listwie

—  przeszkolenie w zakresie obstugi zurawia

— zuraw, urzadzenie hakowe oraz elementy hydrauliczne (pompa, zbiornik oleju)
jednej marki

Parametry HAK

- urzadzenie hakowe minimum 12 ton

- obstugiwane kontenery o dlugosciach 4000 - 5200 mm

- regulowana hydraulicznie wysoko$¢ haka — 1200 - 1570 mm
- sterowanie pneumatyczne w kabinie

- hydrauliczna blokada kontenera

- gwarancja producenta 2 lata

Inne postanowienia

1.

Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w siedzibie
Wykonawcy.
Ze strony Zamawiajacego osobg uprawniong do kontaktoéw z Wykonawcg w sprawach
dotyczacych dostaw jest: Pan Wiktor Biela, 37-500 Jarostaw, Makowisko 163,
Kierownik Zaktadu Oczyszczania Miasta tel. 016 621 63 87 kom. 781 446 192
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ z osobg wymieniong w ust. 2 termin kazdego
odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
Dokonanie dostawy bedzie potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego w protokole odbioru.
Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony pojazd - minimum:

= gwarancja z kontraktem serwisowym na okres 24 miesiecy

»  gwarancja na zuraw: minimum 3 lata na cate urzadzenie / minimum 5 lat na

konstrukcje/

= urzadzenie hakowe - gwarancja producenta 2 lata



Wykonawca bedzie wykonywat pelna nieodplatng obstuge serwisowa ( przeglady) w
okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegdtowo
opisanym w karcie gwarancyjnej ( bez wzgledu na przebieg) .

Dostawa pojazdu w terminie do 15 grudnia 2020 roku.



